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Model: volca drum
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キー別
チャンネル別

プログラム
チェンジ： 設定可能範囲

リアルタイム ：クロック
：コマンド

エクスクルーシブ

コモン
：ソング・ポジション
：ソング・セレクト
：チューン

モード1： オムニ・オン、ポリ モード2： オムニ・オン、モノ ○： あり
モード3： オムニ・オフ、ポリ モード4： オムニ・オフ、モノ ×： なし

その他
：ローカル ON／OFF
：オール・ノート・オフ
：アクティブ・センシング
：リセット

ベロシティ ノート・オン
ノート・オフ

ノート
ナンバー： 音域

モード 電源ON時
メッセージ
代用
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＊2

どのノート・ナンバーを受信しても同じ音が発音する

3
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［DIGITAL PERCUSSION SYNTHESIZER］　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊2

 

＊2

備考     

コントロール

チェンジ
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MIDI Implementationの配布については、コルグお客様相談窓口へお問い合わせください。
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PART1: SELECT1-2, LEVEL1-2, MODAMT1-2, MODRATE1-2 *1
PART1: PITCH1-2, EGATT1-2, EGREL1-2 *1
PART1: SEND, PAN *1
PART2: SELECT1-2, LEVEL1-2, MODAMT1-2, MODRATE1-2 *1
PART2: PITCH1-2, EGATT1-2, EGREL1-2 *1
PART2: SEND, PAN *1
PART3: SELECT1-2, LEVEL1-2, MODAMT1-2, MODRATE1-2 *1
PART3: PITCH1-2, EGATT1-2, EGREL1-2 *1
PART3: SEND, PAN *1
PART4: SELECT1-2, LEVEL1-2, MODAMT1-2, MODRATE1-2 *1
PART4: PITCH1-2, EGATT1-2, EGREL1-2 *1
PART4: SEND, PAN *1
PART5: SELECT1-2, LEVEL1-2, MODAMT1-2, MODRATE1-2 *1
PART5: PITCH1-2, EGATT1-2, EGREL1-2 *1
PART5: SEND, PAN *1
PART6: SELECT1-2, LEVEL1-2, MODAMT1-2, MODRATE1-2 *1
PART6: PITCH1-2, EGATT1-2, EGREL1-2 *1
PART6: SEND, PAN *1
WAVEGUIDE MODEL, DECAY, BODY, TUNE *1

記憶される

＊1: グローバル・パラメーターMIDI RX ShortMessageの設定がONのときは受信する。     
＊2: グローバル・パラメーターMIDI Clock srcの設定がInternalのときは受信しない。Autoのときは受信する。

これは特定のMIDIチャンネルでコントロールするためインプリメンテーションです。
工場出荷時の設定である複数のチャンネルでコントロールする設定については、split channelの
インプリメンテーション・チャートを参照してください。




