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Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das nanoKEY Fold, das aufklappbare MIDI-Keyboard von KORG, ent-
schieden haben.

Um den kompletten Funktionsumfang dieses Geräts zu nutzen und einen jahrelangen störungsfreien 
Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig 
durch.

→ Erläuterungen zur Anleitung

→ Die wichtigsten Funktionen
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Erläuterungen zur Anleitung

• Änderungen der technischen Daten und Ausführung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

• Die gezeigten Formen und Display-Inhalte in dieser Anleitung können leicht vom Aussehen des 
eigentlichen Produkts abweichen.

• In dieser Anleitung verwendete Symbole

* Apple, iPad, iPhone, Mac, iOS und macOS sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.

* Windows ist ein eingetragenes Markenzeichen von Microsoft.

* Alle hier erwähnten Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzei-
chen der betreffenden Eigentümer.

Weist auf eine Erklärung hin, die Sie beachten sollten, um die angemessene Nut-
zung der Möglichkeiten und der Funktionalität dieses Geräts sicherzustellen.

Hinweis Weist auf eine wichtige Erklärung hin.

Tipp Weist auf zusätzliche und wissenswerte Informationen hin.
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Die wichtigsten Funktionen

• Kompakte Größe, die im zusammengeklappten Zustand einem Smartphone entspricht.
 Zusammengefaltet können Sie das nanoKEY Fold in Ihrer Tasche überall hin mitnehmen.

• 25-Tasten-Keyboard mit flacher Form, leisen Tasten und genau der richtigen Menge Klick. 
Verfügt über einen leisen Klaviaturboden, damit Sie auch an Orten wie einem Café an Ihrer 
Musik arbeiten können, ohne befürchten zu müssen, jemanden zu stören. Die Tasten des Key-
boards sind mit LEDs ausgestattet, die beim Spielen aufleuchten. Das nanoKEY Fold verfügt 
außerdem über einen Scale-Guide sowie eine Easy-Scale-Funktion, mit der jeder ohne falsche 
Noten spielen kann.

• Eingebauter Arpeggiator 
Der Arpeggiator des nanoKEY Fold gibt Ihnen Zugriff auf eine große Zahl von Rhythmus-Pat-
terns. Verwenden Sie die Keyboard-Tasten oder den Schieberegler, um Ihrem Vortrag ein 
Rhythmus-Feeling zu verleihen.

• Zwei Schieberegler für Leistung und Steuerung 
 Die Schieberegler können zum Steuern von Synthesizer-Parametern sowie einer Touch-Key-
board-Funktion verwendet werden. Gleiten Sie mit Ihren Fingern über die Schieberegler, um 
ohne detaillierte musikalische Kenntnisse auch als Anfänger Melodien in der angegebenen Ton-
art und Tonleiter zu spielen. So können Sie das Keyboard einfach und mühelos zum Spielen 
musikalischer Phrasen verwenden.

• Split-Funktion 
Mit dieser Funktion können Sie zwischen verschiedenen Modi für den linken und rechten Teil 
der Tastatur wechseln und in diesen spielen. 
Sie können Akkorde, CC/PC (Control Changes/Program Changes) und einfache Tonleitern fest-
legen.

• Fünfzehn benutzerdefinierte Scene-Speicher 
Die Einstellungen, die Sie den Bedienelementen zugewiesen haben, können Sie mit Hilfe des 
KORG KONTROL EDITORs als Scene auf dem nanoKEY Fold speichern (bis zu 15 Scenes).
Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Scenes, um je nach den von Ihnen verwendeten Soft-
waresynthesizern und der DAW-Software sofort zwischen den zuvor vorbereiteten Einstellun-
gen zu wechseln.
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Anschluss und Vorbereitung

→ Öffnen und Schließen des nanoKEY Fold
→ Anschluss über USB
→ Anschluss über MIDI

→ Softwarekonfiguration
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Öffnen und Schließen des nanoKEY Fold

Greifen Sie zum Öffnen des Keyboards unten und oben und klappen Sie es auf.

Vorsicht bei der Verwendung des Geräts
Stellen Sie das Gerät zur Verwendung auf eine ebene Oberfläche.

Wenden Sie beim Öffnen des Keyboards keine unnötige Gewalt an und drücken Sie nicht auf 
die Scharniere.

Das nanoKEY Fold ist mit Magneten ausgestattet. Legen oder Lagern Sie es daher nie in die 
bzw. der Nähe von Uhren, Karten mit Magnetstreifen oder anderen Gegenständen, die durch 
Magnetfelder beschädigt werden können.
Verwenden Sie keine harten oder scharfen Gegenstände wie Ihre Fingernägel oder die 
Spitze eines Stifts zum Drücken oder Reiben der Tasten, da diese sonst beschädigt werden 
können.
Die Tasten können sich je nach Umgebungstemperatur unterschiedlich anfühlen.
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Anschluss über USB

| Anschluss eines Computers
1 Schließen Sie den nanoKEY Fold mit dem beiliegenden USB-Kabel (Typ C) an einen USB-Port Ihres

Computers an. Nach dem Anschließen können Sie das nanoKEY Fold einschalten.

Tipp: Wenn das nanoKEY Fold erstmals an Ihren Windows-Computer angeschlossen wird, wird automa-
tisch der vom Betriebssystem vorinstallierte USB-MIDI-Treiber verwendet. Auf der Korg-Website 
(https://www.korg.com/support/os/) finden Sie aktuellste Informationen zu den unterstützten 
Betriebssystemen.

2 Verbinden Sie den USB-Anschluss des nanoKEY Fold mit Ihrem Computer, um Daten mit KORG 
KONTROL EDITOR auszutauschen, Notennachrichten zu übertragen und vieles mehr. 
Mehr zu den übertragbaren MIDI-Daten finden Sie in der MIDI-Implementationstabelle. Sie können 
dieses Dokument auf unserer Website (www.korg.com) herunterladen.

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel.

Um die Funktionen des nanoKEY Fold zu nutzen, müssen zuerst die zu Ihrer App passenden 
Einstellungen vorgenommen werden. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung.
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| Anschluss eines iPads/iPhones
Schließen Sie das nanoKEY Fold mit dem beiliegenden USB-Kabel an einen USB-C-Port Ihres iPads/
iPhones an.

Sollte Ihr iPad/iPhone einen Lightning-Anschluss haben, verwenden sie einen handelsüblichen Light-
ning zu USB-Camera-Adapter sowie ein USB-C zu USB-A-Kabel.

Das nanoKEY Fold schaltet sich automatisch aus, sobald Sie das USB-Kabel von seinem USB-Port 
abziehen.

Zum Vermeiden von Fehlfunktionen sollten Sie kein Kabel verwenden, das länger als 3 m ist.
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Anschluss über MIDI

Sie können mit der Tastatur, den Controllern oder dem Arpeggiator des nanoKEY Fold einen externen 
MIDI-Klangerzeuger spielen und dessen Parameter regeln. Hinweise zu Anschluss und Konfiguration 
finden Sie in der Bedienungsanleitung des externen MIDI-Geräts.

MIDI steht für Musical Instrument Digital Interface und ist ein weltweiter Standard zum Austausch 
diverser musikspezifischer Daten zwischen elektronischen Instrumenten und Computern. Wenn zwei 
oder mehr MIDI-Geräte oder Computer über MIDI-Kabel miteinander verbunden sind, können diese 
Daten untereinander austauschen, selbst wenn sie von unterschiedlichen Herstellern stammen.

Tipp: Die Darbietungsdaten des nanoKEY Fold werden über den globalen MIDI-Kanal ausgegeben. Sie 
können einen anderen globalen MIDI-Kanal auswählen.
→ Globale Parameter

Anschluss des USB-Netzteils
Wird der MIDI-Anschluss verwendet, müssen Sie das Gerät über den USB-Port mit Strom versorgen.

Verwenden Sie ein USB-Kabel, um den USB-Anschluss des nanoKEY Fold entweder mit dem USB-
Anschluss Ihres Computers oder mit einem handelsüblichen, den USB-Standards entsprechenden 
Netzgerät (5 V DC, 550 mA oder mehr) zu verbinden.

Beachten Sie, dass es standardkonforme USB-Netzteile gibt, die nicht richtig funktionieren.
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| Verbindung des MIDI OUT-Anschlusses mit Ihrem MIDI 
Gerät
Verbinden Sie den MIDI OUT-Anschluss (3,5 mm TRS Miniklinkenbuchse) des nanoKEY Fold mit dem MIDI 
IN-Anschluss Ihres Geräts.

Sollte dieses einen 5-Pin-DIN-MIDI-Anschluss haben, verwenden Sie das beiliegende MIDI-TRS-DIN-
Adapterkabel (3,5 mm TRS-Miniklinke auf 5-Pin-DIN weiblich) und ein im Fachhandel erhältliches 
MIDI-Kabel (5-Pin-DIN). Oder Sie verwenden ein im Fachhandel erhältliches MIDI-TRS-DIN-Kabel (3,5 
mm TRS-Miniklinke auf 5-Pin-DIN männlich).

Wenn Sie eine Verbindung zum MIDI IN-Anschluss eines externen Geräts mit einer 3,5 mm TRS 
Miniklinkenbuchse herstellen, verwenden Sie ein handelsübliches 3,5 mm TRS Miniklinkenkabel.

Achten Sie darauf, als 5-Pin-DIN-Adapter stets ein TRS-MIDI-A-Kabel zu verwenden! TRS-
MIDI-B-Kabel können nicht verwendet werden!
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Softwarekonfiguration

Wenn Sie das nanoKEY Fold an Ihren Computer anschließen, müssen Sie möglicherweise zunächst die 
MIDI-Anschluss-Einstellungen festlegen, die Softwaresynthesizer laden oder Aufnahmeeinstellungen 
für einzelne Spuren in Ihrer DAW-Software festlegen. Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsan-
leitung Ihrer Software.
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Bauteile und Bedienelemente

1 PITCH-Schieberegler → Schieberegler

2 MOD-Schieberegler → Schieberegler

3  (Oktave hoch)-,  (Oktave runter)-Tasten (→ Oktav-Verschiebung)

4 (Scene)-Taste (→ Auswahl einer Scene)

5  (Anschlagdynamik)-Taste (→ Einstellung der Anschlagempfindlichkeit)

6  (Tonleiter-Typ)-Taste (→ Einstellen des Tonleiter-Typs)

7  (Tonleiter-Tonart)-Taste (→ Einstellen des Tonleiter-Tonart)

8  (Tonleiter-Schritt)-Taste (→ Tonleiter-Schritt)

9 (Sustain)-Taste (→ Sustain)

10  (Touch Keyboard)-Taste (→ Touch-Keyboard)

11  (Touch CC)-Taste (→ Touch CC)

12  (Split)-Taste (→ Split-Modus)

13  (Akkord)-Taste (→ Akkord-Modus)

14  (CC/PC)-Taste (→ CC/PC-Modus)

15  (Easy Scale)-Taste (→ Easy scale)

16 Scale Guide-Taste (→ Scale guide)

17  (Arpeggiator)-Taste (→ Arpeggiator)

18 (EDIT/TAP)-Taste

19  (Arpeggiator-Typ)-Taste (→ Arpeggiator Art)

20  (Arpeggiator-Oktave)-Taste (→ Bereich, über den Arpeggios gespielt werden)

21  (Arpeggiator-Muster)-Taste (→ Rhythmus-Patterns)

22  (Arpeggiator Rate)-Taste (→ Einstellen der Arpeggiator-Geschwindigkeit)

23  (Arpeggiator-Gate)-Taste (→ Einstellen der Notenlänge für den Arpeggiator)

24 Keyboard-Tasten (→ Keyboard-Tasten)

25 USB-Port (→ Anschluss über USB)

26 MIDI OUT-Anschluss (→ Anschluss über MIDI)

27 Betriebsanzeige
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Funktionen und Bedienung der Bedienele-
mente

Hier werden die Funktionen und Einstellungen für jede Taste und jeden Schieberegler erklärt.

→ Keyboard-Tasten
→ Schieberegler
→ Tonleiter und Tonart wählen

→ Arpeggiator
→ Weitere Funktionen
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Keyboard-Tasten

Das Keyboard umfasst 25 Tasten, die zur Übertragung von Notennachrichten dienen. Die Anschlag-
stärke für diese Tasten wird mit einem festen Wert ausgegeben.

| Einstellung der Anschlagempfindlichkeit
Hier wird die Anschlagstärke festgelegt, die beim Drücken einer Tastaturtaste übertragen wird.

1 Drücken Sie bei gehaltener  (EDIT/TAP)-Taste die  (Velocity)-Taste.

2 Mit den anderen Keyboard-Tasten (1–13) können Sie den Wert der Anschlagempfindlichkeit 
auswählen.

Tipp: Der Standardwert für die Anschlagempfindlichkeit beim Einschalten kann in den globalen Para-
metern zwischen 1–127 eingestellt werden. → Velocity Const Value [1...127]

| Oktav-Verschiebung
Der Umfang der Tastatur-, Touch-Keyboard-, Akkord- und Easy-Scale-Funktionen kann oktavenweise ver-
schoben werden.

Mit jedem Druck der Tasten  (Oktave hoch) oder  (Oktave runter) verschieben sie den Tonum-
fang um eine Oktave nach oben oder unten.

Wie in der Abbildung unten gezeigt, leuchten die LEDs der Tasten  (Oktave hoch) und  (Oktave 
runter) auf, um den Status der Oktav-Verschiebung anzuzeigen.

Tipp: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  (Oktave hoch) und  (Oktave runter), um die Oktav-Ver-
schiebung auf ±0 zurückzusetzen.

| Transponieren
Sie können den Tonhöhe des Keyboards in Halbtonschritten nach oben oder unten verschieben. 
Durch Transponieren des Keyboards können Sie mit Fingersätzen mit weniger schwarzen Tasten spie-
len oder die Tonhöhe an andere Instrumente anpassen, um sie zu begleiten, ohne den Fingersatz 
ändern zu müssen. Außerdem können Sie hiermit Touch-Keyboard, Akkord und Easy Scale transpo-
nieren.

Drücken Sie bei gehaltener  (EDIT/TAP)-Taste die Tasten  (Oktave hoch) und  (Oktave run-
ter), um die Tonhöhe des Keyboards in Halbtonschritten zu transponieren. Der Einstellbereich reicht 
von -12 bis +12.

Tipp: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten  (Oktave hoch) und  (Oktave runter), während Sie die 
Taste  (EDIT/TAP) gedrückt halten, um die Transponierung auf ±0 zurückzusetzen.
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| Sustain
Damit erreichen Sie, dass die von Ihnen gespielten Noten auch dann noch klingen, wenn Sie Ihre Fin-
ger von den Keyboard-Tasten nehmen.

Für die Noten, die Sie spielen, während Sie die Taste  (Sustain) drücken, wird eine Sustain-Nach-
richt gesendet.

| Akkord-Modus
Mit der Akkordfunktion können Sie den Keyboard-Tasten auf Grundlage der angegebenen Tonleiter 
und Tonart automatisch Akkorde zuweisen.

Mit der  (Chord)-Taste aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion. → Einstellen des Tonleiter-
Tonart

| CC/PC-Modus
Im CC/PC-Modus arbeiten die 25 Keyboard-Tasten unabhängig voneinander, um Control- oder Pro-
gram-Change-Nachrichten zu übertragen.

Mit der  (CC/PC)-Taste aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion. → CC/PC-1...25

| Easy scale
Mit dieser Funktion können Sie Melodien spielen, die der Tonleiter der von Ihnen gespielten weißen 
Keyboard-Tasten entsprechen.

Mit der  (Easy Scale)-Taste aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion. → Einstellen des Ton-
leiter-Tonart

| Scale guide
Die Scale-Guide-Funktion zeigt über die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur die Noten der gewähl-
ten Tonleiter an.

Mit der  (Scale-Guide)-Taste aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion. → Einstellen des Ton-
leiter-Tonart
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| Split-Modus
1 Drücken Sie  (Split)-Taste, um den Split-Modus aufzurufen.

Die  (Split)-Taste und die Chord-Taste leuchten auf; der linke Teil der Tastatur kann für den
Akkordmodus, der rechte als normale Tastatur verwendet werden.

Sie können eine Note auf der Tastatur spielen, während Sie die  (Split)-Taste gedrückt halten,
um die Taste festzulegen, bei der die linke und rechte Seite des Keyboards geteilt werden sollen
(der Split Point).

2 Im Split-Modus können Sie die Tasten  (Chord),  (CC/PC) und  (Easy Scale) drücken, um 
das Keyboard in eine linke und rechte Hälfte zu teilen und jeder einen anderen Modus zuzuweisen.
Wenn zwei Modi ausgewählt sind, deaktivieren Sie einen Modus und wählen Sie dann einen neuen
aus.

Drücken Sie  (Split)-Taste erneut, um den Split-Modus zu beenden.

Modus-Name
Linke Seite 

der Tastatur:
Rechte Seite 
der Tastatur:

Split Chord CC/PC
Easy 
Scale

0 Normal Normal Normal - - - -

1 Split chord Chord Normal o o - -

2 Split Easy Scale Easy Scale Normal o - - o

3 Split CC CC/PC Normal o - o -

4 Split Chord/Easy Scale Chord Easy Scale o o - o

5 Split CC/Easy Scale CC/PC Easy Scale o - o o

6 Split Chord/CC Chord CC/PC o o o -

LED-Status -: leuchtet nicht (aus), o: leuchtet (an)
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Schieberegler

| Pitch-Bend-Modulation
Mit den Schiebereglern werden Pitch Bend-Nachrichten (PITCH-Schieberegler) und Modulations-
Nachrichten (MOD-Schieberegler) übertragen.

Sie können Pitch Bend steuern oder Modulation wie z. B. Vibrato anwenden.

| Touch-Keyboard
Drücken Sie die Taste  (Touch Keyboard), um den PITCH-Schieberegler in ein Touch-Keyboard 
umzuwandeln.

Wenn Sie mit der Fingerspitze über den PITCH-Schieberegler streichen, erzeugt das Touch-Keyboard 
eine Melodie, die zur gewählten Tonleiter und Tonart passt.→ Einstellen des Tonleiter-Tonart

Sie können im KORG KONTROL EDITOR die gewünschte Control Change (CC)-Nummer zur Steuerung 
des MOD-Schiebereglers einstellen.

Tipp: Drücken Sie bei gehaltener  (Touch Keyboard)-Taste die Tasten  (Oktave hoch) und  
(Oktave runter), um den Bereich der Schieberegler über einen Bereich von 1–4 Oktaven zu ändern.

| Touch CC
Drücken Sie die Taste  (Touch CC), um den Schieberegler in eine Touch-CC-Steuerung umzuwan-
deln.

Sie können den PITCH- und MOD-Schiebereglern separate MIDI-Control-Change-Nachrichten zuwei-
sen, um die beiden Parameter zu steuern.
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Tonleiter und Tonart wählen

Sie können die Tonleiter und die Tonart festlegen, die mit den Touch-Keyboard, Akkord-, Scale-Guide- 
und Easy Scale-Funktionen verwendet werden.

| Einstellen des Tonleiter-Typs
1 Drücken Sie bei gehaltener  (EDIT/TAP)-Taste die  (Scale Type)-Taste.

2 Mit den anderen Keyboard-Tasten (1–15) können Sie den Tonleiter-Typ auswählen. (→ Liste der 
Tonleitern)
Die LED für die von Ihnen ausgewählte Scale-Keyboard-Taste leuchtet auf.

| Einstellen des Tonleiter-Tonart
Festlegen der Tonleiter-Tonart auf Halbtonschritte. Hiermit können Sie die Tonart für Touch-Key-
board, Akkord-Modus, Easy Scale und Scale guide ändern.

1 Drücken Sie bei gehaltener  (EDIT/TAP)-Taste die  (Scale Key)-Taste.

2 Drücken Sie die Keyboard-Taste der Tonart, die Sie einstellen möchten.

| Tonleiter-Schritt
Hiermit wird die Anzahl der Noten eingestellt, die innerhalb einer Oktave für die Tonleiter gespielt 
werden.

1 Drücken Sie bei gehaltener  (EDIT/TAP)-Taste die  (Scale Step)-Taste.

2 Mit den anderen Keyboard-Tasten (1–7) können Sie den Tonleiter-Schritt auswählen.
Die Anzahl der Tonleiter-Schritte ändert sich je nach ausgewähltem Tonleiter-Typ.
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Arpeggiator

Die Arpeggiator-Funktion teilt automatisch einen Akkord in seine Einzelnoten auf und gibt diese in 
einer Sequenz wieder. Der Arpeggiator des nanoKEY Fold enthält viele Rhythmusmuster, und Sie kön-
nen die Keyboard-Tasten oder den Schieberegler verwenden, um Ihrem Vortrag ein Rhythmus-Feeling 
zu verleihen.

Arpeggiator einschalten
Drücken Sie die  (Arpeggiator)-Taste, um die Arpeggiator-Funktion ein-/auszuschalten.

Tipp: Der Arpeggiator-Noten werden über den Global-MIDI-Kanal gespielt. (→ Globale Parameter)

| Arpeggiator Art
1 Drücken Sie bei gehaltener  (EDIT/TAP)-Taste die  (Arpeggiator Type)-Taste.

2 Mit den Keyboard-Tasten 1–6 können Sie den Arpeggiator-Typ auswählen.
1 (Hoch): Noten werden nacheinander von den tiefen bis zu den hohen Tonhöhen gespielt.

2 (Runter):  Noten werden nacheinander von den hohen bis zu den tiefen Tonhöhen gespielt.

3 (Alt1): Hoch und Runter werden im Wechsel gespielt. Die höchsten und tiefsten Noten werden
einmal pro Wiederholungszyklus gespielt.

4 (Alt2): Hoch und Runter werden im Wechsel gespielt. Die höchsten und tiefsten Noten werden
zweimal pro Wiederholungszyklus gespielt.

5 (Random): Noten werden zufällig gespielt.
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6 (Trigger): Die gedrückt gehaltenen Noten werden simultan wiedergegeben. Die Einstellung
„Oktavumfang“ ist deaktiviert.

| Bereich, über den Arpeggios gespielt werden
So wird der Oktavumfang festgelegt, über den die Arpeggios gespielt werden, im Bereich von 1–4 
Oktaven.

1 Drücken Sie bei gehaltener  (EDIT/TAP)-Taste die  (Arpeggiator Octave)-Taste.

2 Mit den Keyboard-Tasten 1–4 können Sie den Bereich auswählen, über den die Arpeggios gespielt 
werden.

| Rhythmus-Patterns
So werden die vom Arpeggiator verwendeten Rhythmus-Patterns ausgewählt.

1 Drücken Sie bei gehaltener  (EDIT/TAP)-Taste die  (Arpeggiator Pattern)-Taste.

2 Mit den Keyboard-Tasten 1–15 können Sie das Rhythmus-Pattern für den Arpeggiator auswählen.

Alles Weitere zu den Patterns finden Sie unter „Liste der Arpeggio-Rhythmusmuster“. → Liste der 
Arpeggio-Rhythmusmuster

| Einstellen der Arpeggiator-Geschwindigkeit
So wird die Geschwindigkeit des Arpeggiators eingestellt. Sie reicht von einer ganzen Note (1/1) bis zu 
einer Vierundsechzigstelnote (1/64).

1 Drücken Sie bei gehaltener  (EDIT/TAP)-Taste die  (Arpeggiator Rate)-Taste.

2 Mit den Keyboard-Tasten 1–13 können Sie den Takt (Notenwert) auswählen.
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| Einstellen der Notenlänge für den Arpeggiator
So wird die Notenlänge für den Arpeggiator eingestellt (Gate Time).

1 Drücken Sie bei gehaltener  (EDIT/TAP)-Taste die  (Arpeggiator Gate)-Taste.

2 Mit den Keyboard-Tasten 1–15 können Sie die Gate-Time auswählen.

| Tempo einstellen (Tap Tempo-Funktion)
Stellen Sie bei eingeschaltetem Arpeggiator das Tempo (BPM) des Arpeggiators ein, indem Sie die 
Taste  (EDIT/TAP) mindestens dreimal in gleichmäßigen Abständen gemäß dem Takt des Songs 
drücken.

Tipp: Durch öfteres Drücken der Taste wird das Tempo exakter.

| Latch
Diese Einstellungen bestimmen, wie der Arpeggiator arbeitet, wenn Sie Ihre Hand von den Keyboard-
Tasten oder Schiebereglern nehmen.

Drücken Sie die  (Arpeggiator)-Taste für mehrere Sekunden, um die Latch-Funktion ein-/auszu-
schalten.

Aus: Die Arpeggiator-Wiedergabe stoppt, sobald Sie Ihre Finger von den Keyboard-Tasten oder Schie-
bereglern nehmen. Dies ist nützlich, wenn Sie die MIDI-Clocks mit Ihrer DAW synchronisieren möch-
ten.

Ein: Der Arpeggiator spielt weiter, auch wenn Sie Ihre Finger von den Keyboard-Tasten oder Schiebe-
reglern nehmen.

| Synchronisieren mit den gespielten Noten (Key Sync)
Dies legt fest, ob der Arpeggiator synchron zu den Noten spielt, die Sie mit den Keyboard-Tasten oder 
Schiebereglern spielen.

Hinweis: Verwenden Sie den KORG KONTROL EDITOR, um die Key Sync-Einstellung zu ändern, da diese auf diesem 
Gerät nicht eingestellt werden kann.

Aus: Die Synchronisation ist ausgeschaltet. Wenn Key Sync ausgeschaltet ist, wird das Arpeggio-
Muster nicht zurückgesetzt, wenn Sie eine Keyboard-Taste oder einen Schieberegler bedienen.

Ein: Synchronisation ist eingeschaltet. Wenn Key Sync aktiviert ist, wird das Arpeggio-Muster jedes 
Mal neu gestartet, wenn Sie eine Keyboard-Taste oder einen Schieberegler bedienen. Mit dieser Funk-
tion können Sie dafür sorgen, dass das Arpeggio-Pattern im Takt mit anderen Instrumenten startet 
und vom Taktanfang an abgespielt wird.

| Split-Arpeggiator
Wenn Sie im Split-Modus die Taste  (Arpeggiator) drücken, wirkt sich der Arpeggiator nur auf die 
Noten aus, die Sie mit den Keyboard-Tasten der linken Tastaturhälfte spielen.
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Weitere Funktionen

| Auswahl einer Scene
Die Scenes des nanoKEY Fold können Sie verwenden, um die internen Einstellungen zu speichern und 
zwischen diesen Einstellungen zu wechseln, je nachdem, wie Sie das Gerät verwenden.

1 Drücken Sie bei gehaltener  (EDIT/TAP)-Taste die  (Scene)-Taste.

2 Mit den Keyboard-Tasten 1–15 können Sie zwischen den Scenes wechseln.

Hinweis: Die Klangerzeugung/Sound Engine muss in der Lage sein, die von den Bedienelementen des nanoKEY 
Fold gesendeten MIDI-Nachrichten zu empfangen und zu verarbeiten. Genaueres hierzu entnehmen Sie bitte der 
Bedienungsanleitung Ihrer Klangerzeugung/Sound-Engine.

| Konfigurieren der Scenes
Erstellen Sie passende Scenes für das Gerät, mit dem dieses Instrument verbunden ist, für die von 
Ihnen verwendeten Anwendung usw.

Verwenden Sie den KORG KONTROL EDITOR, um die Parameter der Scenes zu 
konfigurieren.→ Scene-Parameter

| Auswahl des globalen MIDI-Kanals 
So setzt man den globalen MIDI-Kanal des nanoKEY Fold ein. 

1 Drücke die (Sustain)-Taste, während du die (BEARBEITEN/TAP)-Taste gedrückt hältst. 

2 Verwenden Sie die Tasten des Keyboards 1–15, um die MIDI-Kanäle 1–15 auszuwählen, oder die 
(Octave Up)-Taste, um MIDI-Kanal 16 auszuwählen. 

Hinweis: Die Tasten und Touch-Schieberegler sind bei Verwendung der Standardeinstellungen auf den globalen 
MIDI-Kanal eingestellt.

Die Einstellungen, die Sie am nanoKEY Fold für jede Funktion ändern, können auf diesem Gerät 
nicht gespeichert werden. Alle Änderungen, die Sie an den Einstellungen vornehmen, gehen 
verloren, wenn Sie das Gerät ausschalten oder zu einer anderen Scene wechseln.

Um die Einstellungen für die Funktionen des nanoKEY Fold zu speichern, verwenden Sie den 
KONTROL EDITOR Editor, um die Scene-Parameter als Scene zu speichern.
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Bedienelemente anpassen

→ Vorbereitungen zur Verwendung des KORG KONTROL EDITORs
→ Parametertypen
→ Scene-Parameter

→ Globale Parameter
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Anpassen

| Vorbereitungen zur Verwendung des KORG KONTROL 
EDITORs
Verwenden Sie die KORG KONTROL EDITOR-Software zur Anpassung der Funktionsweise des nano-
KEY Fold. Laden Sie die Software von der Korg-Website herunter und befolgen Sie die Anweisungen 
im mitgelieferten Dokument zur Einrichtung der Software.

Tipp: Hinweise zur Installation und Verwendung der KORG KONTROL EDITOR Software finden Sie in der 
Bedienungsanleitung der Software.

| Parametertypen
Die folgenden zwei Arten von Parametern können am nanoKEY Fold angepasst werden.

Scene-Parameter
Diese Parameter bestimmen, welche Wirkung die Bedienelemente auf das Gerät haben. Bis zu 15 
Scene-Parameter können auf dem nanoKEY Fold gespeichert werden.

Wenn Sie für jede Software einen eigenen Scene-Parameter konfigurieren, können Sie diese im Nu 
verwenden, indem Sie zwischen den Scenes umschalten.

Globale Parameter
Diese Parameter wirken sich auf das allgemeine Verhalten des nanoKEY Fold aus, wie z. B. die 
Anschlagempfindlichkeit der Keyboard-Tasten und die Energiesparfunktionen. Die globalen Parameter 
sind für alle Scenes gleich.

| Anpassen des nanoKEY Fold
Sie können das nanoKEY Fold individuell anpassen, indem Sie es über USB an einen Computer 
anschließen, auf dem der KORG KONTROL EDITOR installiert ist.
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Parameter Leitfaden

| Scene-Parameter

Keyboard (Keyboard-Tasten)

MIDI Channel [1...16, Global]

Legt den MIDI-Kanal zur Übertragung der beim Drücken der Keyboard-Tasten generierten MIDI-Nach-
richten fest. Ist „Global“ ausgewählt, werden die MIDI-Nachrichten auf dem Global-MIDI-Kanal gesen-
det, der in den globalen Parametern ausgewählt wurde.

Octave Shift [-4...4]

Legt die Oktave der mit den Keyboard-Tasten gespielten Noten fest.

Transpose [-12...12]

Legt fest, wie weit die mit den Keyboard-Tasten gespielten Noten transponiert werden.

CC/PC-1...25

MIDI Channel [1...16, Global]

Wählt den MIDI-Kanal aus, über den die MIDI-Nachrichten gesendet werden. Ist „Global“ ausgewählt, 
werden die MIDI-Nachrichten auf dem Global-MIDI-Kanal gesendet, der in den globalen Parametern 
ausgewählt wurde.

Assign Type [Control Change, Program Change, No Assign]

Legt fest, ob Control Change (CC)- oder Program Change (PC)-Nachrichten übertragen werden.

Button Behavior [Momentary, Toggle]

Für die Verhaltensweise der Taste können Sie unter den beiden folgenden Möglichkeiten wählen.

Momentary: Ist eine Control-Change-Nachricht zugewiesen, so wird der On-Wert gesendet, wenn Sie 
die Taste drücken, und der Off-Wert wird gesendet, wenn Sie die Taste loslassen.

Toggle: Ist eine Control-Change-Nachricht zugewiesen, so wird bei jedem Drücken der Taste abwech-
selnd eine Control-Change-Nachricht mit dem Wert „On“ oder „Off“ gesendet.

CC/PC Number [0...127]

Gibt den Wert der zu übertragenden Nachricht (Control Change oder Program Change) an.

Off Value [0...127]

Bestimmt den Wert der Control-Change-Nachricht, die beim Loslassen der Taste gesendet werden 
soll.

On Value [0...127]

Bestimmt Wert der Control-Change-Nachricht, die beim Drücken der Taste gesendet werden soll.
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Schieberegler

Pitch/Mod-Modus

MIDI Channel [1...16, Global]

Wählt den MIDI-Kanal aus, über den die MIDI-Nachrichten gesendet werden. Ist „Global“ ausgewählt, 
werden die MIDI-Nachrichten auf dem Global-MIDI-Kanal gesendet, der in den globalen Parametern 
ausgewählt wurde.

MOD Slider CC Number [0...127]

Wählt den Wert der zu sendenden Control Change-Nachricht aus.

MOD Slider Left Value [0...127]

Bestimmt den Wert der Control Change-Nachricht, die beim Berühren des linken Rands des Schiebe-
reglers gesendet wird.

MOD Slider Right Value [0...127]

Bestimmt den Wert der Control Change-Nachricht, die beim Berühren des rechten Rands des Schiebe-
reglers gesendet wird.

Touch KBD (Keyboard)-Modus

MIDI Channel [1...16, Global]

Wählt den MIDI-Kanal aus, über den die MIDI-Nachrichten gesendet werden. Ist „Global“ ausgewählt, 
werden die MIDI-Nachrichten auf dem Global-MIDI-Kanal gesendet, der in den globalen Parametern 
ausgewählt wurde.

PITCH Slider Octave Range [1...4]

Bestimmt den Oktavumfang für den Pitch-Schieberegler

MOD Slider CC Number [0...127]

Wählt den Wert der zu sendenden Control Change-Nachricht aus.

MOD Slider Left Value [0...127]

Bestimmt den Wert der Control Change-Nachricht, die beim Berühren des linken Rands des Schiebe-
reglers gesendet wird.

MOD Slider Right Value [0...127]

Bestimmt den Wert der Control Change-Nachricht, die beim Berühren des rechten Rands des Schiebe-
reglers gesendet wird.

Touch CC-Modus

PITCH Slider MIDI Channel [1...16, Global]

Wählt den MIDI-Kanal aus, über den die MIDI-Nachrichten gesendet werden. Ist „Global“ ausgewählt, 
werden die MIDI-Nachrichten auf dem Global-MIDI-Kanal gesendet, der in den globalen Parametern 
ausgewählt wurde.

PITCH Slider CC Number [0...127]

Gibt die CC-Nummer an, die im Touch-CC-Modus gesendet werden soll.

PITCH Slider Left Value [0...127]

Bestimmt den Wert der Control Change-Nachricht, die beim Berühren des linken Rands des Schiebe-
reglers gesendet wird.
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PITCH Slider Right Value [0...127]

Bestimmt den Wert der Control Change-Nachricht, die beim Berühren des rechten Rands des Schiebe-
reglers gesendet wird.

MOD Slider MIDI Channel [1...16, Global]

Wählt den MIDI-Kanal aus, über den die MIDI-Nachrichten gesendet werden. Ist „Global“ ausgewählt, 
werden die MIDI-Nachrichten auf dem Global-MIDI-Kanal gesendet, der in den globalen Parametern 
ausgewählt wurde.

MOD Slider CC Number [0...127]

Gibt die CC-Nummer an, die im Touch-CC-Modus gesendet werden soll.

MOD Slider Left Value [0...127]

Bestimmt den Wert der Control Change-Nachricht, die beim Berühren des linken Rands des Schiebe-
reglers gesendet wird.

MOD Slider Right Value [0...127]

Bestimmt den Wert der Control Change-Nachricht, die beim Berühren des rechten Rands des Schiebe-
reglers gesendet wird.

Sus Button (Sustain-Taste)

MIDI Channel [1...16, Global]

Wählt den MIDI-Kanal aus, über den die MIDI-Nachrichten gesendet werden. Ist „Global“ ausgewählt, 
werden die MIDI-Nachrichten auf dem Global-MIDI-Kanal gesendet, der in den globalen Parametern 
ausgewählt wurde.

Assign Type [Control Change, No Assign]

Bestimmt die der Taste zugewiesene MIDI-Nachricht.

Control Change (CC# 0–127): Überträgt eine Control Change-Nachricht. Geben Sie die CC-Nummer 
an, die gesendet werden soll.

No Assign: Es wird keine MIDI-Nachricht übertragen.

Button Behavior [Momentary, Toggle]

Für die Verhaltensweise der Taste können Sie unter den beiden folgenden Möglichkeiten wählen.

Momentary: Ist eine Control-Change-Nachricht zugewiesen, so wird der On-Wert gesendet, wenn Sie 
die Taste drücken, und der Off-Wert wird gesendet, wenn Sie die Taste loslassen.

Toggle: Ist eine Control-Change-Nachricht zugewiesen, so wird bei jedem Drücken der Taste abwech-
selnd eine Control-Change-Nachricht mit dem Wert „On“ oder „Off“ gesendet.

Switch Speed [Fast, Normal, Slow, Immediate]

Legt fest, wie lange das Umschalten zwischen dem Ein- und Aus-Wert dauert, nachdem Sie die Taste 
gedrückt haben.

Bei „Immediate“ erfolgt dies sofort, bei „Slow“ dauert es am längsten. Bei der Einstellung „Immedi-
ate“ ändert sich der Wert sofort in den Ein- oder Aus-Wert.
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CC Number [0...127]

Dieser Parameter wählt die Control Change-Nummer aus, die gesendet wird, wenn unter „Assign 
Type“ 
(→ Assign Type [Control Change, No Assign]) „Control Change“ ausgewählt wurde.

Off Value [0...127]

Bestimmt den Wert der Nachricht, die beim Ausschalten der Taste gesendet wird.

On Value [0...127]

Bestimmt den Wert der Nachricht, die beim Einschalten der Taste gesendet wird.

Scale (Tonleiter)

Scale Type [1...15]

Zur Auswahl des Tonleiter-Typs.

Scale Key [C...B]

Festlegen der Tonleiter-Tonart auf Halbtonschritte.

Scale Step [1...7]

Hiermit wird die Anzahl der Noten eingestellt, die innerhalb einer Oktave für die Tonleiter gespielt 
werden.

Die Anzahl der Tonleiter-Schritte ändert sich je nach ausgewähltem Tonleiter-Typ.

Arpeggiator (Arpeggiator)

OnOff [Off, On]

Schaltet die Arpeggiator-Funktion ein/aus.

Latch [Off, On]

Bestimmt, wie der Arpeggiator arbeitet, wenn Sie Ihre Hand von den Keyboard-Tasten oder Schiebe-
reglern nehmen.

Key Sync [Off, On]

Dies legt fest, ob der Arpeggiator synchron zu den Noten spielt, die Sie mit den Keyboard-Tasten oder 
Schiebereglern spielen.

Type [1...6]

Zur Auswahl des Arpeggiator-Typs.

Oct [1...4]

So wird der Oktavumfang festgelegt, über den die Arpeggios gespielt werden, im Bereich von 1–4 
Oktaven.
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Pattern [1...15]

So werden die vom Arpeggiator verwendeten Rhythmus-Patterns ausgewählt.

Rate [1...13]

So wird die Geschwindigkeit des Arpeggiators eingestellt. Sie reicht von einer ganzen Note (1/1) bis zu 
einer Vierundsechzigstelnote (1/64).

Gate Time [1...11]

So wird die Notenlänge für den Arpeggiator eingestellt (Gate Time).

| Globale Parameter

Common (Allgemein)

Global MIDI Channel [1...16]

Stellen Sie dies passend zu dem MIDI-Kanal der von Ihnen verwendeten Anwendung ein.

Split Point [C#1...C3]

Legt im Split-Modus die Position der Keyboard-Tasten fest, bei der sich die linke und rechte Seite der 
Tastatur ändern.

MIDI Clock Source [Auto, Internal, External-USB]

Geben Sie diesen Parameter an, um den Arpeggiator des nanoKEY Fold mit Ihrer Anwendung zu syn-
chronisieren.

Auto: Liegt am USB-Port ein MIDI Clock Signal an, arbeitet der Arpeggiator automatisch wie bei der 
Einstellung „External“. Liegt kein MIDI Clock Signal an, arbeitet der Arpeggiator wie bei der Einstel-
lung „Internal“.

Internal: Der Arpeggiator arbeitet im über den BPM-Parameter eingestellten Tempo. Wählen Sie 
diese Einstellung, wenn sie das Tempo nicht mit Ihrer Anwendung synchronisieren müssen.

External-USB: Der Arpeggiator des nanoKEY Fold wird mit der MIDI Clock des am USB-Port ange-
schlossenen Computers synchronisiert.

BPM [20.0...300]

Dies stellt das Arpeggiator-Tempo ein.

Controller (Controllers)

Velocity Const Value [1...127]

Bestimmt die Anschlagstärke, die beim Drücken einer Keyboard-Tasten übertragen wird.

Touch CC Slider Mode [Jump, Catch]

Hier wird festgelegt, was passiert, wenn die Position des Schiebereglers nicht mit dem tatsächlichen 
Parameterwert übereinstimmt. Dies ist aktiviert, wenn die Schieberegler im Touch-CC-Modus betrie-
ben werden.

Jump: Wenn Sie den Schieberegler berühren, springt der Parameterwert auf den vom Schieberegler 
angezeigten Wert. Da hiermit das Hören der Ergebnisse während der Bearbeitung erleichtert wird, 
empfehlen wir die Verwendung dieser Einstellung.

Catch: Der Parameterwert ändert sich beim Berühren des Schiebereglers erst dann, wenn er mit dem 
vom Schieberegler angezeigten Wert übereinstimmt (oder diesen „einholt“). Wir empfehlen Ihnen, 
diese Einstellung zu verwenden, wenn Sie nicht möchten, dass sich der Sound abrupt ändert, bei-
spielsweise während eines Live-Auftritts.
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Pitch / Mod Slider Return Speed [Immediate, Fast, Normal, Slow]

Legt fest, wie schnell der Pitch Bend zum Originalsound zurückkehrt, wenn Sie Ihren Finger vom 
Schieberegler nehmen. Bei „Immediate“ erfolgt dies sofort, bei „Slow“ dauert es am längsten.

Touch KBD Note On Velocity [1...127]

Bestimmt den Anschlagwert der Notennachrichten, die im Touch Keyboard-Modus gesendet werden.

Chord Octave Offset [-2...+2]

Bestimmt den Tonumfang des Keyboards im Chord-Modus in Schritten von einer Oktave.

Power Management (Energiesparfunktionen)

Auto LED Off [Disable, Enable]

Legt fest, ob die LEDs erlöschen, wenn für eine voreingestellte Zeit keine Aktion ausgeführt wird. 
Stellen Sie dies auf „Disable“, damit die LEDs nicht dunkel werden, oder auf „Enable“, damit sie dun-
kel werden. Ist hier „Enable“ eingestellt, erlöschen die LEDs, wenn für eine voreingestellte Zeit keine 
Aktion ausgeführt wird, und schalten sich ab, wenn für eine weitere voreingestellte Zeit keine Aktion 
ausgeführt wird. Werden die Keyboard-Tasten oder andere Bedienelemente betätigt, leuchten die 
LEDs auf.

LED Brightness [1...3]

Legt die maximale Helligkeit der LEDs fest. „1“ ist der geringste, „3“ ist der höchste Helligkeitswert.

LED Illumination [Disable, Enable]

Bestimmt, ob die LEDs aufleuchten, nachdem eine voreingestellte Zeit verstrichen ist, ohne dass eine 
Aktion ausgeführt wurde. Wählen Sie „Enable“, damit die LEDs aufleuchten oder „Disable“, damit sie 
nicht aufleuchten. Wenn Sie die Keyboard-Tasten betätigen, während die LED-Illumination aktiv ist, 
kehrt das nanoKEY Fold in seinen vorherigen Zustand zurück.

LED Eco Mode [Disable, Enable]

Bestimmt, ob der Modus zum Dimmen der LEDs verwendet wird. Wählen Sie „Enable“, wenn Sie die 
LEDs dimmen wollen oder „Disable“, wenn die LEDs wie üblich aufleuchten sollen.
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Anhang

→ Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
→ Fehlersuche und -Beseitigung
→ Liste der Presets

→ Technische Daten
→ Betriebsanforderungen
→ MIDI Implementation Chart
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Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Schalten Sie bei gedrückter  (EDIT/TAP)-,  (Arpeggiator)- und  (Arpeggiator Rate) Taste 
das Gerät ein. Die LEDs  (Touch Keyboard) und  (EDIT/TAP) beginnen zu blinken. Hört das 
Blinken auf, sind alle Einstellungen des nanoKEY Fold auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Hinweis: Das Rücksetzen beginnt nach dem Einschalten des nanoKEY Fold und dauert einige Sekunden lang. 
Schalten Sie niemals das Gerät aus, während die LEDs  (Touch Keyboard) und  (EDIT/TAP) blin-
ken.
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Fehlersuche und -Beseitigung

Auf der Korg Website finden Sie die jeweils aktuellsten FAQ.

Das Instrument kann nicht eingeschaltet werden
• Falls das nanoKEY Fold über einen USB-Hub an einen Computer angeschlossen ist, reicht 

womöglich die Spannungsversorgung nicht aus. Schließen Sie in diesem Fall das nanoKEY 
direkt an den USB-Anschluss Ihres Computers an.

• Womöglich ist das verwendete USB-Kabel defekt oder inkompatibel. Überprüfen Sie, ob das 
Gerät sich einschalten lässt, wenn Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel verwenden.

Die Software reagiert nicht.
• Achten Sie darauf, dass das nanoKEY Fold in den MIDI-Anschluss-Einstellungen der von Ihnen 

verwendeten Anwendung korrekt konfiguriert ist.

• Sie müssen die von Ihnen verwendete Anwendung so konfigurieren, dass die Funktionen des 
nanoKEY Fold genutzt werden können. Sehen Sie sich dazu die Parameterdetails des nanoKEY 
Fold (→ Bedienelemente anpassen) und die Bedienungsanleitung Ihrer Anwendung an.

• Womöglich unterstützt Ihre Anwendung manche Funktionen nicht. Sehen Sie in der Bedie-
nungsanleitung Ihrer Anwendung nach.

• Achten Sie darauf, dass der MIDI-Kanal, der zum Übertragen von Nachrichten vom nanoKEY 
Fold verwendet wird, dem MIDI-Kanal entspricht, der in der Anwendung eingestellt ist. 
(→ Globale Parameter)

http://www.korg.com/
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Liste der Presets

| Liste der Tonleitern

| Liste der Arpeggio-Rhythmusmuster

Scale Name Scale [Key C]
01 Major 1 (Ionian) C, D, E, F, G, A, B
02 Major 2 (Lydian) C, D, E, F♯ , G, A, B
03 minor 1 (Aeolian) C, D, E♭ , F, G, A♭ , B♭
04 minor 2 (Dorian) C, D, E♭ , F, G, A, B♭
05 minor 3 (Phrygian) C, D♭ , E♭ , F, G, A♭ , B♭
06 Major Blues C, D, E♭ , E, G, A
07 minor Blues C, E♭ , F, G♭ , G, B♭
08 Major Penta (Major Pentatonic) C, D, E, G, A
09 minor Penta (minor Pentatonic) C, E♭ , F, G, B♭
10 Raga (Raga Bhairav) C, D♭ , E, F, G, A♭ , B
11 Ryukyu C, E, F, G, B
12 Chinesisch C, E, F♯ , G, B
13 Bass Line C, G, B♭
14 Wholetone C, D, E, G♭ , A♭ , B♭
15 5th Interval C, G

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15
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Technische Daten

Tastatur

Anzahl Tasten: 25

Anschlagempfindlichkeit: 1–127

Oktav-Verschiebung: -4–0–+4

Szenen

Anzahl der Szenen: 15

Arpeggiator

Liste der Arpeggio-Rhythmusmuster: 15

Akkord-Modus

Tonleiter-Typen: 15

Anschlüsse

USB-Port (Typ C), MIDI OUT-Anschluss (3,5 mm TRS-Miniklinkenbuchse)

Spannungsversorgung:

Speisung über den USB-Bus

Stromverbrauch

500 mA oder weniger

Abmessungen (B x T x H)

Zusammengeklappt: 147 x 73 x 17 mm
Betriebsbereit: 282 x 73 x 14 mm

Gewicht

126 g

Im Lieferumfang enthalten

USB-Kabel, MIDI-TRS-DIN-Adapterkabel, Blitzstart

* Änderungen der technischen Daten und des Designs ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
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Betriebsanforderungen

Informationen zur Kompatibilität mit aktuellen Betriebssystemen finden Sie auf der Korg-Website: 
„Betriebssystem Kompatibilität“.

https://www.korg.com/support/os/

Nicht alle Geräte, die diese Voraussetzungen für den Betrieb erfüllen, funktionieren auch 
garantiert.

https://www.korg.com/support/os/
https://www.korg.com/support/os/
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