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IMPORTANT PRECAUTIONS

HLOCATION
Do not use this unit for extended periods of time where it
is exposed to:
¢ direct sunlight
¢ extreme of temperature or humidity
® sand or dust

BPOWER SUPPLY
o Use only with rated AC voltage. If you will be using this
unit in an area having a different voltage, be sure to use
a proper voltage converter,
o To help prevent noise and degraded sound quality, avoid
using the same outlet as other equipment or branching
off extension cords shared by other equipment.

WINTERFERENCE

This unit uses microcomputer circuitry. Like all such devices,
it is subject to interference from nearby electrical devices
like fluorescent lamps, appliances with motors, and so on.
If operation becomes erratic or unpredictable, or if there is
no response when you press a button on the unit, then
interference may be the cause. If this occurs, try turning
off the power, then turning it back on again. This resets
(initializes) the microcomputer.

BHANDLE GENTLY!

Don’t drop this unit or use more force than necessary to
operate switches and keys.

WCLEANING EXTERIOR SURFACES
Wipe the exterior lightly with a clean, dry soft cloth to
remove dust and dirt. Never use strong solvents like benzine,
paint thinner, rubbing compound flammable polishing agents.

BWKEEP THIS MANUAL

Keep this manual in a safe place for future reference.



ASSEMBLING THE STAND

¥

AL D s » |
Screw head D Mount joint connectors C onto panels @ and secure using screws E.
¢ When doing this, make sure that the arrow on the surface of the connectors
B /{/JJ ----- 4 is pointing in the direction shown in Fig. 1.
C $8066080 - 8 (@ Attach panel @ to panels @ using screws B.
(® Insert the joint connectors into the holes on the back of panels @, sliding
______ them in the direction of the surface arrow, as shown in Fig. 3, then secure
D 4444 4 with screws A.
E /A// @ 4 @ Slide main body @ from the rear toward the front, lining it up with the
metal catches attached to the top of panels @ then adjust the holes on
Screw head the metal catches and secure using the knob bolts. (See Fig. 4.)
F ecceoeoeeoe 8 (® Turn the adjustor on the bottom of the pedal box pedal until it touches
the fioor, as shown in Fig. 5. If not adjusted properly, vibrations may
result.

Opening the Keyboard Cover

® Hold the midsection when opening the cover.
® Do not apply undue stress to the cover.

® Opening the caover requires slightly more force than expected due

to the built-in shaft lock.

Setting Up the Music Stand

® Be sure to collapse the music stand
before closing the cover.

{for C-7000 only) o - (for C-7100 only)




NAMES OF PARTS AND THEIR FUNCTIONS

Front Panel Controls
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6 The C-7100 is not equipped with a keyboard cover and power indicator.
1.POWER ............. This switch turns the power on and off. Turning it on lights up the power indicator
and automatically selects PIANO | and ROOM.

2. VOLUME ............ This is a sliding control that adjusts overall sound level.

3. MIDI/TRANSPOSE .. ... This control is used when transposing the instrument and when changing MIDI and
pedal functions. Depressing it allows you to transpose up to half an octave either
way in halftone steps. Itis also used for accusing different MIDI mode and switch-
ing between the Soft effect and Sostenuto effect on the Soft pedal.

4. VOICE SELECTOR ..... This switch selects the desired keyboard voice or sound.

5. SURROUND .......... This switch turns on the surround effect, which lets you enjoy a reverberating, live
performance type sound. Control is automatically set to "ROOM* when the power
switch is turned on. The effect may be turned off by pressing whichever switch is
lit up.

6. HEADPHONE ......... This jack is used for connecting optional headphones. Plugging in headphones cuts

off the sound from the internal speakers, allowing you to enjoy sound at full
volume at night. Both stereo and monaural headphones may be used. Since the
C-7000's acoustic piano voices reproduce in stereo, only the left channel output
will be heard when using monaural headphones, which may cause some unbalance
in sound levels.

Secure DAMPER and SOFT pedal cables using the
stand’s cable holder, then insert the grey plug in the
DAMPER (SUSTAIN) jack and the black plug in the
SOFT/SOSTENUTO jack on the rear of the keyboard.




Rear Panel Connections

—
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1. SOFT/SOSTENUTO

... This is for connecting a cable from the left pedal on the stand, which is used like

the Soft pedal in acoustic pianos. The pedal’s function can be switched to produce
a Sostenuto effect. Refer to page 5 for instructions on how this is done.

2. DAMPER (SUSTAIN) .. .. This is for connecting a cable from the right pedal on the stand, which is used like

3. MIDI (In, Out)

4. AUX IN (L, R)

5. AUX OUT (L, R)

the Damper (Sustain) pedal in acoustic pianos.

... Used for connecting MIDI-compatible instruments and devices such as synthesizers

and sequencers. Its function is to sending and receive music signals (data). Equip-
ment is connected using optional MIDI cables.

.. . Used to connect external audio output equipment, such as synthesizers and rhythm

machines, for the purpose of reproducing their sound through the C-7000 speakers.
The front panel volume control adjusts the sound level.

... Used to channel sound through your home audio system or optional speakers with

built-in amplifiers to achieve greater effect, and is connected to the AUX IN con-
nector on your audio system. It is a useful feature for recording your own musical
performances. Sound is adjusted using the master sound control knob on the main
unit.

6. SRND OUT ....... Used to channel sound through your home audio system or optional rear speakers
with built-in amplifiers to achieve that “live” performance effect, and is connected
to the AUX IN connector on your audio system, It is a useful feature for recording
your own musical performances. Sound is adjusted using the controls on the indi-
vidual music devices connected.

)
SRND OUT )
L R
= AUX IN
~

—

e =] | L| |R

| oo Bl
° QD oooc © L

C-7000 Audio System



TRYING OUT THE CONCERT SERIES

1. Plugging power supply cable into power socket
Connect one end of the accessory AC power supply
cable into the receptacle on the main body’s rear
panel and the other into the power socket.

B ﬁ;@E

2. Turning on power supply switch
This automatically selects the Piano 1 voice. The
C-7000 will be ready to produce sound three seconds
after being turned on.

\\ //

POWER e
PIANO |

3. Adjusting sound levels
Adjust the sound level by sliding the volume knob,
When moved left to 0, there is no sound. Sound level
rises as it is moved to the right.

L L1

Low <*——— VOLUME————m= High

4. Selecting Different Voices
Whenever you wish to change the voice, simply press
the switch for the voice desired to on.

Voice Characteristics

PIANO I A strong, refined acoustic piano sound.

(Stereo)

PIANO II A bright and sharp acoustic piano sound.
(Stereo)

E. PIANO A light, transiucent efectric Piano sound.

HARPSICHORD A gepuinq harpsichord sound with a
classical air.

VIBES A vibraphone sound characterized by

mellowness and fullness.

® The C-7000 is a sixteen-note polyphonic instrument
capable of simultaneously playing sixteen notes.

5. Applying SURROUND effect
The SURRQOUND effect provides a pleasant ambience
effect with reverberation. Enjoy a beautiful sound
with a feeling of dramatic presence.

Features of the Various Effects

ROOM | Provides the effect of performing within a "live’’
space.

STAGE | Provides the effect of performing is a small hall or
gymnasium.

HALL Provides the effect of dramatic presence found in
a concert hall performances.

Turning the power on automatically selects the
ROOM effect. To turn off a SURROUND effect,
simply press the effect switch that is currently on.

— SURROUND

\\ /7

[ o= [ == [ == ]
ROOM STAGE HALL

6. Using the pedals
The pedals are used by connecting the separately sold
pedal stand with the DAMPER (SUSTAIN) and
SOFT/SUSTENUTO connectors. For connection
methods, refer to the figure on the lower left side of
page one.

Soft Pedal
{Can also be switched
and used in the
Sostenuto mode.)

Damper (Sustain) pedal

Damper (Sustain) Effect:

When the Damper (Sustain) pedal is depressed, notes
played are extended even after the keys are released.
Its function is similar to that of the Damper (Sustain}
pedal on an acoustic piano.



Soft Effect:
Overall sound level is reduced while the Soft pedal is
depressed. Its function is similar to that of the Soft
pedal on an acoustic piano.

Sostenuto Effect:
By following the procedure described to the right, the
Soft pedal can be changed to a Sostenuto effect. The
Sostenuto effect allows you to sustain only the notes
of the keyboard played while the pedal is pressed.

Switching Between the Soft and Sostenuto Effects
The Soft and Sostenuto effects are switched
back and forth each time the Soft pedal is de-
pressed while the MIDI/TRANSPOSE switch
is pressed. The ROOM lamp indicates the Soft
effect; the STAGE indicator, the Sostenuto

effect.
Note: Turning the power on automatically selects
the Soft effect.

Note: When playing the C-7000 without the standard
keyboard stand, connect a PS-2 foot pedal
( £~ GND type) or compatible unit.

TRANSPOSE AND PITCH CONTROL

Transpose Function
The transpose function transposes the keyboard. A
very convenient feature when you wish to transpose
the keyboard to suit the voice range of the singer for
accompaniment performances. The keyboard can be
transposed either up or down scale up to half an
octave.

Operation: Transposing the Keyboard

The keyboard in transposed by pressing keys on the
transpose keyboard while the MIDI/TRANSPOSE
switch is depressed. The key within the F5# — Feé
range becomes the Cé key. Pressing a key other than
Ce lights up the indicator in the MIDI/TRANSPOSE
switch.

1

MIDI/TRANSPOSE

v

Transpose keyboard

Example:
Pressing the D6 key while the MIDI/TRANSPOSE
switch is depressed transposes the keyboard, as shown

in the figure below.

Keyboard position Actual sound
fa) /) )
C major D major

®  Turning off the power switch returns the keyboard to

its normal scale {A3 key set to 440 Hz). To reset the
keyboard scale without turning the power off, press
the MIDI/TRANSPOSE switch twice.

Note: The keyboard remains inactive while the
MIDI/TRANSPOSE switch is held down. Be
sure not to press the switch and any keys
simultaneously.



Pitch control

Pitch Control serves to fine tune pitch. It is useful
when adjusting pitch to match that of other instru-
ments when playing in ensemble.

(Variable range +40 cent)

Operation: Raising Pitch

Press any one of the keys on the pitch control key-
board (C3 to B3) located at the center of the unit,
while the two white keys (A-1 and B-1) at the left
end of the keyboard are depressed. Pressing a key
once raises the pitch 1.2 cents.

USING THE MIDI FEATURE

Operation: Lowering Pitch

Press any one of the keys on the pitch control key-
board located at the center of the unit, while the
white and black keys (A-1 and A#-1) at the left end
of the keyboard are depressed. Pressing a key once
lowers the pitch 1.2 cents.

N |

Turning off the power swit¢h once returns the key-
board to its normal scale. (A3 = 440Hz)

What is the MIDI FEATURE?

MIDI is an abbreviation for Musical Instrument Digit-
al Interface, a specification that is standardized
world-wide. It allows all types of electronic musical
instruments to be connected on the digital signal
level. This allows multiple keyboard instruments that
conform to MIDI specifications to be connected for

simultaneous performance or for automatic perform-
ance through use of a sequencer. Only a very basic
description of the MIDI feature is provided here, so
those who are interested in more information are
recommended to read the instruction manual for the
sequencer.

Performing Using the MIDI Feature
® Ensemble Including C-7000 and Other Keyboards
Example:

The C-7000 can be connected with the DS-8 Synthe-
sizer for ensemble performances. The two are linked
by connecting one end of the MIDI cable to the MID}
OUT connector on the C-7000 and the other to the
MIDI1 connector on the DS-8. Selecting “‘strings’”’ on

the DS-8 and playing a note from the C-7000 pro-
duces sound simultaneously from both instruments.
The effect is that of a person being able to play a
piano concerto alone.

I MIDI OUT




® C-7000 Automatic Performance Using Sequencer

Example:
The C-7000 can be connected to the Korg SOD-8
Sequencer for automatic performances. In this case,
the two are linked by connecting two MIDI cables to
the MIDI OUT and IN connectors on the C-7000 and
the MIDI OUT and IN connectors on the SQD-8,
respectively. Setting the SQD-8 to the Record mode
and playing the C-7000 records the ensuing perform-
ance on the SQD-8. Then, setting the SQD-8 to the
Play mode will automatically play back the recorded

performance through the C-7000.

This convenient feature has various uses. For ex-
ample, difficult pieces can be played slowly when
recording and later played back at faster speed. Or
the left hand part of pieces not yet mastered can be
recorded and played back to allow you to practice
the right hand part. (For further details, see the
instruction manual for the SQD-8 Sequencer.)

MIDI IN MIDI QUT
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Sending Channel Receiving Channel Velocity Curve Select

Pressing the MIDI/TRANSPQOSE switch changes the
functions of the voice selector switches and keyboard
to the ones shown in the figure above. This allows MIDI
related modes to be selected.

1. Selecting MIDI Channel
The MIDI feature is designed so that the sending side
always specifies the channel for performance data.
This is so that the receiving side switches to the
proper channel to receive only the desired perform-
ance data, and output the desired music. Up to
sixteen channels can be selected.

Selecting Sending Channels
Channel 1 is automatically selected for the sending
channel when power is turned on. Other channels

can be selected by pressing the key number on the
sending channel keyboard shown in the figure
above, that corresponds to the desired channel
number, while the MIDI/TRANSPOSE switch is
pressed,

Selecting Receiving Channels

Channel 1 is automatically selected as the sending
channel when power is turned on. Other channels
can be selected by pressing the key number on the
receiving channel keyboard, shown in the figure
above, that corresponds to the desired channel
number, while the MIDI/TRANSPOSE switch is
pressed. However, when Omni is on, all data is
received regardless of which channels are selected,
so be sure to switch the OMNI mode before
selecting channels.



2. Switching OMNI Mode

The OMNI mode automatically comes on when
power is turned on, and all data is received regardless
of which channel is selected. To enable receiving of
only the desired data, the OMN! mode must first be
switched off. Pressing the Piano 1 switch while the
MIDI/TRANSPOSE switch is pressed alternates
control between OMNI ON and OMNI OFF.

. Selecting LOCAL Mode

Turning the power on automatically selects the
LOCAL ON mode. if the LOCAL mode is switched
off, pressing the keys on the C-7000 will not produce
any sound from the main speakers. Only the sound of
the other keyboards which are still receiving the MIDI
data will be produced. Pressing the Piano 2 switch
while the MIDI/TRANSPOSE switch is pressed turns

5. Cancelling a Program Change

The C-7000 is ready for a program change command
on power-up. If send or receive of voice switching
data is not desired it can be cancelled. Pressing the
Program Cancel switch (E. Piano), while the MIDI/
TRANSPOSE switch is depressed cancels voice
switching data, and pressing it again reactivates the
data.

. Cancelling Control Change

The C-7000 is ready for a control change command
on power-up. If send or receive of Damper (Sustain),
Soft and Sostenuto pedal control data is not desired,
it can be cancelled. Pressing the Harpsichord, while
the MIDI/TRANSPOSE switch is depressed, cancels
voice switching data, and pressing it again reactivates
the data.

the LOCAL mode on and off alternately.

7. Velocity Curve Select
Pressing the keyboard’s B6 key while the MIDI/
TRANSPOSE is depressed changes the velocity curve.
This procedure should be used to change the velocity
curve when playing with the C-7000 connected to the
synthesizer. And pressing the C7 key while the

4. Sending a Program Change
The program change function is used for sending and
receiving data used in switching voices. Whenever the
voice switch is pressed, the corresponding MIDI send
number is sent or received:

PIANO!I ... ... 0 MIDI/TRANSPOSE key is depressed returns the
PIANO Il .. ... 1 original velocity curve (on the Concert Series).
E.PIANO ..... 2

HARPSI .. .... 3

VIBES ....... 4

SPECIFICATIONS/OPTIONS

Options
Keyboard: 88 keys (A-1 — C7), with initial Headphones: Model KH-1000
touch function C-7000, C-7100 Stand. Model ST-500
Voice: Piano 1 (Stereo), Piano 2 (Stereo), Specially Designed Chairs
Electric Piano, Harpsichord and MIDI Cables
Vibes C-7000, C-7100 External Speakers
Effects: Surround (Room/Stage/Hall) (Will be on sale soon.)
Also Damper (Sustain) pedal, Soft
- pedal and Sostenuto pedal
Controls: POWER, VOLUME, MIDI/
TRANSPOSE and PITCH
CONTROL
Connectors: HEADPHONES, AUX OUT

(L, R), SRND OUT (L, R},

AUX IN (L, R), DAMPER
(SUSTAIN), SOFT/SOSTENUTO,
MIDI (IN, OUT)

Main Amplifier: 20W x 2

Speakers: 16cm x 2,5cm x 2

Power Consumption: 95 W

Dimensions: 1,384 mm x 473 mm x 176 mm
(keyboard cover closed)
Height when Attached to stand
801.5 (mm)

Weight: C-7000 --- 38 kg
C-7100 *-- 34.3 kg

Accessories: AC Power supply cable (C-7000, C-7100)

Music stand (C-7100 only)

Music clip L,R (C-7100 only) i o L. .
P * Design and specifications are subject to change

without notice.
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INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Hinweise zur Betriebssicherheit

Zusammenbau des Standers .............

Bezeichnung der Teile und thre Funktion

Inbetriebnahme. . .....................
Transposition und Stimmung ............
Verwendung des MiDi-Interface..........

WahldesMIDI-Modus. .................

WICHTIGE HINWEISE ZUR BETRIEBSSICHERHEIT

B AUFSTELLUNGSORT
Um Funktionsstdrungen zu vermeiden, benutzen Sie dieses
Gerit nicht lber léngere Zeitraume an folgenden Aufstei-
lungsorten:
e in direktem Sonnenlicht
® bei extremen Temperaturen oder iibermaRiger

Feuchtigkeit

® an sandigen oder sehr staubigen Orten.

BSPANNUNGSVERSORGUNG

e Betreiben Sie das Gerdt nur mit der angegebenen Netz-
spannung. Soll es in einem Land mit abweichender
Netzspannung verwendet werden, muf ein entsprechender
Transformator eingesetzt werden.

e Um Rauschen auszuschalten und optimale Klangqualitat
2u gewahrleisten, solite der Anschiuf nicht iiber gin
Verlangerungskabel usw. an der gleichen Steckdose
vorgenommen werden, an der schon andere Gerédte an-
geschiossen sind.

ESCHUTZ VOR ELEKTRISCHEN EINSTREU-
UNGEN

Der auf Mikroprozessoren basierende Schaltaufbau der
Concert-Serie macht es zu einem duBerst vielseitigen Gerét,
das aber gleichzeitig fiur elektrische Einstreuungen von
anderen Elektrogeriten, Neonrohren usw. empfindlich ist.
Sollte beim Betrieb eine Stérung auftreten, z. B. wenn beim
Driicken einer Taste die entsprechende Funktion nicht
ausgefiihrt wird, so kann es sich um eine soiche Einstreuung
handeln. Schalten Sie das Gerat in diesem Fail einmal aus und

nach einigen Sekunden wieder ein. Dies filhrt dazu, daf} der
Mikroprozessor-Chip zuriickgestelit {initialisiert) wird, so da
die betreffende Funktionsstorung in den meisten Féllen
verschwindet.

BSACHGEMASSER UMGANG MIT DEM GERAT
Alle Bedienelemente des Concert-Serie reagieren auf leichte
Beriihrung; ibermaBiger Druck kann zu Beschadigungen
fiihren.

BREINIGUNG
Reinigen Sie das AuRere des Gerdtes mit einem weichen,
trockenen Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall leichtflich-
tige Reinigungsmittel, z. B. Benzin, Alkohol usw., oder
entflammbare Poliermittel.

BAUFBEWAHRUNG DER
BEDIENUNGSANLEITUNG

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung fir spdteres Nach-
schlagen an einem sicheren Platz auf.



ZUSAMMENBAU DES STANDERS
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Schraubenkopf (1) Pedalkasten C an den Seitenteilen @ anbringen und mit den Schrauben E sichern.
Dabei sicherstellen, daR der Pfeil auf der Oberfliche der Verbindungsstiicke in
B %/J&’ _____ 4 die auf Abb. 1 gezeigte Richtung weist.
C ©po866080---- 8 @ Pedalkasten(c) mit den Schrauben B an den Seitenteilen (@) befestigen.
' @ Schieben Sie das obere Verbindungsstiick wie in Abb. 3 gezeigt von oben in
D 4444------ 4 Pfeilrichtung zwischen die Seitenteile (b) und sichern es mit den Schrauben A.
@ Nun ist der Stinder fertig aufgebaut und das Hauptgehiuse @ kann von hinten
E /%// @ 4 auf die Metallklinken aufgeschoben werden. Danach justieren Sie die Lécher auf
Schraubenkopf den Metallklinken und sichern das Hauptgehiuse mit den Kopfschrauben {siehe
Abb. 4).
F eececeeoee s

(®Um dem Pedalkasten den ndtgen Hait zu geben, drehen Sie den Einstellknopf
auf der Unterseite, bis dieser wie in Abb. 5 gezeigt den Boden beriihrt.

® Wegen der eingebauten Wellenarretierung mulR der Deckel beim

Offnen des Tastaturdeckels
® Halten Sie den Deckel beim &ffnen in der Mitte.
® Uben Sie keinen GiberméBigen Druck auf den Deckel aus.

Einsetzen des Notensténders

Gffnen etwas starker als erwartet hochgezogen werden.
® Achten Sie vor dem Schlieen des Deckels darauf,

den Notenstinder einzuklappen. /

{fiir nur C-7000)

{fiir nur C-7100)

12
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BEZEICHNUNG DER TEILE UND IHRE FUNKTION

Bedienelemente an der Frontplatte

123 4 5
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1. Netzschalter (POWER) .........

2. Lautstédrkeregler (VOLUME) . . . ...
3. MID1/Transponier-Schalter . . . . . ..
(MIDI/TRANSPOSE)

4. Stimmen-Wahltasten .. .........

5. SURROUND-Tasten . ..........

6. Kopfhorerbuchse (HEADPHONES) .

« Das C-7100 besitzt keine Tastaturabdeckung und Einschaltanzeige.

Mit diesem Schalter wird die Stromzufuhr ein- und ausgeschaltet. Nach
dem Einschalten leuchtet die Einschaltanzeige auf und PIANO | und
ROOM werden automatisch gewahlt.

Mit diesem Gleitbahnregler wird die Gesamtlautstéarke eingestellt.

Diese Schalter wird beim Transponieren der Tonhdhe des Instruments und
beim Andern der Einstellungen von MIDI- und Pedalfunktionen ver-
wendet. Durch Driicken der Taste kann die Tonh6he um bis zu eine halbe
Oktave aufwarts oder abwérts in Halbtonschritten verandert werden.
Diese Schalter bietet auBerdem Zugang zu einem anderen MIDi-Modus und
dient zum Umschalten zwischen Piano- und Sostenuto-Funktion des
Pianopedals.

Diese Tasten dienen zur Wahl der Instrumentenstimme bzw. Klangfarbe.
Mit diesen Tasten kénnen die verschiedenen Surround-Effekte zugeschaltet
werden. Beim Einschalten des Netzschalters wird automatisch die ROOM-
Taste eingeschaltet. Durch Driicken der Taste, deren Anzeige leuchtet,
wird der betreffende Effekt ausgeschaltet. Bei aktiviertem Surround-
Effekt wird der Klang mit Nachhall versehen und der Effekte einer Live-
Darbietung erzielt.

Diese Buchse dient zum AnschluB eines Kopfhérers {Sonderzubehor).
Nach AnschluR eines Kopfhérers werden die eingebauten Lautsprecher
automatisch abgeschaltet. Sie konnen sowohl einen Mono- als auch einen
Stereo-Kopfhorer verwenden.

Da die akustischen Piano-Stimmen des C-7000 stereophon wiedergeben
werden, wird bei AnschluR eines monauralen Kopfhorers nur das Signal
des linken Kanals gehort, so daB die Lautstarkepegel u.U. nicht gut aus-
balanciert sind.

Sichern Sie die AnschluBkabel des Dampfer- und
Piano/Sostenutopedals mit dem Standerkabelhalter
und schlieBen Sie den grauen Stecker an die Dampfer-
buchse und den schwarzen Stecker an die Piano/
Sostenutobuchse an der Riickseite der Tastatur an.




Anschliisse an der Rickseite
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. Piano/Sostenuto- . ............
PedalanschluBbuchse
(SOFT/SOSTENUTO)

. Dampfer-PedalanschluBbuchse . . . . .

(DAMPER)
. MIDI-Anschiiisse (IN, OUT) ... ...

. 2usatzeingdnge (AUXINL,R) . ...

. Zusatzausginge (AUX OUT L, R) ..

SRNDOUT ................

Hier schlieBen Sie das Kabel vom linken Pedals des Standers an, das wie
das Piano-Pedal eines Klaviers arbeitet. Die Funktion dieses Pedals kann
auch fiir den Einsatz als Sostenuto-Pedal umgeschaltet werden (Einzel-
heiten hierzu auf Seite 5).

Hier schlieBen Sie das Kabel vom rechten Pedal des Stinders an, das wie
das Dampfer-Pedal eines Klaviers arbeitet.

Uber MIDI IN/OUT kdnnen MIDI-Synthesizer, Expander und Sequencer
angeschlossen werden, wonach Musiksignale (Musikdaten) iiber MIDI-
Kabel zwischen verschiedenen MIDI-Geriten ibertragen und empfangen
werden kénnen.

An diese Buchsen kénnen externe Gerdte mit Audioausgdngen, z.B. ein
Synthesizer oder Rhythmusgerét, angeschlossen werden, um ihren Klang
liber die Lautsprecher des C-7000 wiederzugeben. Danach kann der
Klangpegel mit dem Gesamtlautstarkeregler an der Frontplatte des C-7000
eingestellt werden.

Diese Buchsen dienen dazu, den Klang iiber eine HiFi-Heimanlage oder als
Sonderzubehdr erhaltliche Lautsprecher mit eingebauten Verstarkern
wiederzugeben, um einen volleren Klang zu erzielen, und werden an die
AUX IN-Buchsen der HiFi-Anlage angeschlossen. Diese ist besonders
praktisch, wenn Sie lhr Spiel auf Tonband aufzeichnen wollen. Der Klang
wird Uber den Gesamtlautstarkeregler am Hauptgerat geregelt.

Diese Buchsen dienen dazu, den Klang iiber eine HiFi-Heimanlage oder als
Sonderzubehér erhiéltliche hintere Lautsprecher mit eingebauten Ver-
stiarkern wiederzugeben, um den Effekt einer Live-Darbietung zu erzielen .
und werden an die AUX IN-Buchsen der HiFi-Anlage angeschlossen. Diese
ist besonders praktisch, wenn Sie Ihr Spiel auf Tonband aufzeichnen
wollen. Der Klang wird iiber die entsprechenden Regler an den einzelnen
angeschlossenen Geraten geregelt.

SRND OUT

AUX IN

o0

oz e
ooo O L 7J
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C-7000 HiFi-Anlage
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INBETRIEBNAHME

1. SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzkabel an.
SchlieBen Sie ein Ende des mitgelieferten Netzkabels
an den Netzausgang an der Riickseite des Instru-
mentes und das andere Ende an eine Steckdose an.

ENS
A2 —

2. Schalten Sie den Netzschalter ein.
Die Instrumente das C-7000 sind innerhalb von drei
Sekunden nach dem Einschalten spielbereit. Danach
ist immer automatisch das Programm PIANO |
angewahlt.

\\ 7/
POWER =3 EI

“ PIANO |

3. Einstellen der Gesamtlautstirke
Die gewiinschte Gesamtlautstarke 1a8t sich im Bereich
0 bis 10 einstellen.

0 5 10
[ |

[ ill |

Niedrig <¢———— VOLUME =—————— Hoch

4. Wahl eines anderen Programms
Mit den Programm-Wahitasten koénnen Sie sofort
von PIANO | auf andere Programme umschalten.

Klangcharakteristik der einzelnen

Programme
Obertonreicher, differenzierter
PIANG 1 Klavierklang {Stereo).
PIANO |1 Brillanter, scharfer Klavierklang (Stereo).
E. PIANO Moderner, transparenter E-Piano Sound.

HARPSICHORD | Klassischer Klang eines Cembalos

VIBES Voller, natirlicher Vibraphonklang

® Beim C-7000 handelt es sich um ein 16 stimmig
polyphones Instrument, das gleichzeitig 16 ver-
schiedene Tone erzeugen kann.

5. Funktion des Surround-Effekts
Der Surround-Effekt erzeugt einen angenehmen
"Ambience’’-Klang mit Nachhall, der lhrem Spiel
eine raumliche Wirkung verleihen kann.

Merkmale der verschiedenen Effekte

ROOM Liefert einen Effekt, als ob Sie in einem halligen
Raum spielen.

STAGE Der Hall-Effekt eines kleinen Saales oder einer
Turnhalle.

HALL Der Raum eines groen Konzert-saals.

Beim Einschalten des Netzschalters wird automatisch
der ROOM-Effekt eingeschaltet. Um einen der
Surround-Effekte auszuschalten, driicken Sie einfach
die betreffende Taste, deren Anzeige leuchtet.

~———— SURROUND
\N\ //

L = [ = [ e ]
ROOM STAGE HALL

O

6. Verwenden Sie die Pedale beim Spielen

Die Pedale konnen nach AnschluR an die DAMPER-
und die SOFT/SOSTENUTO-Buchse verwendet
werden (siehe die Abbildung unten links auf Seite 1).

il

Pianopedal
{kann auf Sostenuto-Funktion
umgeschaltet werden)

Dampferpedal

Dampfer-Effekt (Sustain)
Solange das Dampferpedal gedriickt gehalten wird,
werden die Tone auch nach Loslassen der Tasten
ausgehalten. Die Funktion dieses Pedals entspricht
der des Dampferpedals an einem Klavier.



Piano-Effekt
Der Gesamtpegel des Klanges wird bei Driicken des
Pianopedals leiser. Die Funktion dieses Pedals
entspricht der des Piano-Pedals an einem Klavier.

Sostenuto-Effekt
Durch Ausfiihren des rechts beschriebenen Verfahrens
kann die Funktion des Piano-Pedals auf den Sostenu-
to-Effekt umgeschaltet werden. Bei aktiviertem
Sostenuto-Effekt werden nur die Tone gedampft, die
auf der Tastatur gespielt werden, wahrend dieses
Pedal gedriickt gehalten wird.

Umschalten zwischen Piane- und Sostenuto-Effekt

Wihrend Sie die MIDI/TRANSPOSE-Taste ge-
driickt halten, wird bei jedem Driicken des
Pianopedals abwechselnd zwischen Piano- und
Sostenuto-Effekt umgeschaltet. Die ROOM-
Anzeige leuchtet, wenn der Pianoeffekt ein-
geschaltet ist; wenn der Sostenutoeffekt ein-
geschaltet ist, leuchtet die STAGE-Anzeige.

Hinweis: Beim Einschalten des Netzschalters wird
automatisch der Piano-Effekt eingeschaltet.

Hinweis: Wenn das C-7000 ohne den Standard-
Stander benutzt wird, schlieBen Sie das
KORG-Fu3pedal PS-2 (geerdet) oder ein
gleichwertiges Pedal an.

TRANSPOSITION UND STIMMUNG

At

‘-1 | \ Cs

A

LE Fs

Stimmungs-Einstelltastatur

Transponier-Funktion

Mit Hilfe dieser Funktion kann die Tonhéhe der ge-
samten Tastatur transponiert werden. Diese Einrich-
tung ist besonders praktisch, wenn die Tonhthe des
Instrumentes der Stimmlage eines Sangers angepafit
werden soll. Die Tonhdhe kann sowohl aufwarts als
auch abwirts um jeweils eine halbe Oktave transpo-
niert werden.

Bedienungsverfahren: Transponieren

Eine Transponierung ist maglich, wenn Sie die MIDI/
TRANSPQOSE-Taste gedriickt halten und gleichzeitig
eine Taste zwischen Fiss und Fe an der Tastatur
driicken, deren Tonh6he danach auf Ce transponiert
wird. Nach Driicken einer anderen Taste als Ce
leuchtet die Anzeige der MIDI/TRANSPOSE-Taste
auf,

MIDI/TRANSPOSE

Transponierung

Beispiel:

Bei gedriickt gehaltener MIDI/TRANSPOSE-Taste
wird die Taste D¢ gedriickt (siehe die nachstehen de
Abbildung).

Tastaturposition Kiang
g £
' 4
A U} } L ]

o <4

C-Dur D-Dur

Durch Ausschalten des Netzschalters wird die nor-
male Stimmung der Tastatur wiederhergestetit (A3 =
440 Hz). Um die Standardstimmung wiederherzustel-
len, ohne den Netzschalter auszuschalten, driicken Sie
die MIDI/TRANSPOSE-Taste zweimal.

Hinweis: Tastatur gespielt werden. Achten Sie daher,
darauf diese Taste nicht zu dricken,
wahrend Sie spielen.

16
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PITCH-Regler

Dieser Regler dient zu einer Feinstimmung des Instru-
mentes, beispielweise um die Stimmung der anderer
Instrumente anzupassen (Einstellbereich: 40 Cent).

Bedienungsverfahren: Erhohen der Stimmung
Halten Sie die zwei weiBen Tasten (A-1 und H-1)
ganz links an der Tastatur gedriickt und driicken Sie
eine der Tasten an der Stimmungs-Einstelltastatur in
der Mitte der Tastatur. Bei jedem Driicken einer
Taste wird die Stimmung um 1,2 Cent erhoht.

Bedienungsverfahren: Erniedrigen der Stimmung
Halten Sie die weiRe Taste {A-1) und die schwarze
Taste (Ais-1) ganz links an der Tastatur gedriickt und
driicken Sie eine der Tasten an der Stimmungs-
Einstelltastatur in der Mitte der Tastatur. Bei jedem
Driicken einer Taste wird die Stimmung um 1,2 Cent
erniedrigt.

@ Nach Ausschalten des Netzschalters wird die normale

Stimmung (A3 = 440 Hz) wiederhergestellt.

VERWENDUNG DES MIDIINTERFACE

Was ist MIDI?
Beim Wort MIDI handelt es sich um eine Abkiirzung
von “Musical Instrument Digital Interface’” (digitale
Schnittstelle fir Musikinstrumente). Diese Schnitt-
stelle ist weltweit genormt und ermdglicht die Kom-
bination elektronischer Musikinstrumente verschie-
dener Hersteller zum Austausch digitaler Signale
(Daten). Dies gestattet es u. a., bei einer “Live’’-

MIDl—-—

® Ensemble-Einsatz des C-7000 mit anderen
Keyboards

Beispiel:
Das C-7000 kann fiir Ensemble-Darbietungen an den
KORG-Synthesizer DS-8 angeschlossen werden. Ver-
binden Sie hierzu den MIDI-OUT des C-7000 mit dem
MIDI-IN des DS-8 iiber ein MIDI-Kabel. Wenn Sie
danach beispielsweise den STRINGS-Sound am DS-8

Darbietung mehrere MIDI-Keyboards gleichzeitig iber
die Tastatur eines einzigen Instrumentes anzusteuern
oder sie automatisch lber einen MIDI-Sequencer
ansteuern zu lassen. Im folgenden wird nur eine
grundlegende Beschreibung des MIDI-Funktionsprin-
zips geliefert; weitere Informationen sind u.a. in der
Bedienungsanleitung des Sequencers usw. zu finden.

wahlen und auf der Tastatur des C-7000 spielen, wer-
den die Klidnge beider Instrumente gleichzeitig er-
zeugt. Damit sind Sie in der Lage, ein Klavierkonzert
ganz allein zu spielen.

MIDI OUT

N
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C-7000

MIDI IN

DS-8



Fiir automatische Darbietungen kdénnen Sie das
C-7000 an den KORG-Sequencer SQD-8 anschlieRen.
Dazu verbinden Sie den AnschluB MIDI OUT am
C-7000 mit dem AnschluB MID! IN am SQD-8 und
MIDI IN am C-7000 mit MIDI OUT am SQD-8 iiber
zwei MIDI-Kabel. Wenn Sie dann den SQD-8 auf
“Aufnahmebetrieb schalten und auf dem C-7000
spielen, so wird lhre Darbietung auf dem SQD-8

® Automatische Darbietung des C-7000 mit einem Sequencer
Beispiel:

geben lassen, indem Sie den SQD-8 auf Wiedergabe-
betrieb schalten.

Auch das Tempo spielt bei der Aufnahme keine
Rolle. Sie kénnen ein Stiick langsam aufnehmen und
im Original-Tempo wiedergeben, ohne dal sich die
Tonhohe andert.

Weitere Anwendungbeispiele finden Sie in der Be-
dienungsanleitung des KORG MIDI-Sequencers

aufgezeichnet. AnschlieRend konnen Sie diese SQD-8.
Aufzeichnung liber das C-7000 automatisch wieder-
MID! IN MIDI OUT
MIDI IN MIDI OUT
7 e e 4
L - |= Pim i |
 — p— e 1
D,*,mm-m”‘ — - ‘
LR LR L
d d |LV : | LJ L_ ! 1
! )Tt bl l \ “ A i %r T A
WAHL DES MIDI-MODUS
1 (= = = ==
MIDI/TRANSPOSE PIANO | PIANO I1 EPIANO HARPS! VIBES
! | | 1
OMNI LOCAL Programm- Steuerungswechsel-
einfaus einfaus wechsel- Aufhebung
| I Aufl}ebung
Anzeige OMNI LOCAL Programm- Steuerungswechsel-
leuchtet bei: aus aus wechsel- Aufhebung ein
Aufhebung ein
2 4 7911 14 16 4 7911 1416
il U I HH IR
3§5(6 8o 1(3]s(6(8[d12n3ia
z’ Cs D": BsCr
-
Ubemagunsska"a' Empfangskanal Wahl der Anschlagdy namikkurve

Durch Driicken der MiDI/TRANSPOSE-Taste werden

die Funktionen der

Stimmen-Wahltasten und der

Tastatur wie in der obigen Abbildung gezeigt umge-

schaltet.
Modi.

1. Wahl des MIDI-Kanals

Dies erméglicht die Wahl verschiedener MIDI-

Andere Kanale kénnen gewahlt werden, indem die
MIDI/TRANSPOSE-Taste gedriickt gehalten und
gleichzeitig eine Taste an der in der obigen Abbil-
dung gezeigten Ubertragungkanal-Tastatur ge-
driickt wird, die der Nummer des gewiinschten
Kanals entspricht.

Die MID|-Schnittstelle ist so ausgelegt, daR der Kanal
fiir die Spieldaten grundsatzlich vom Ubertragungsge-
rat bestimmt wird. Diese Einrichtung sorgt dafiir,
daB das Empfangsgerdt auf den richtigen Kanal zum
Empfang nur der fiir dieses Gerat bestimmten Daten
schaltet und die gewiinschten Tone erzeugt.

Wahl des Ubertragungskanals
Beim Einschalten des. Netzschalters wird auto-
matisch Kanal 1 als Ubertragungskanal eingestellt.

Wahl des Empfangskanals

Beim Einschalten des Netzschalters wird auto-
matisch Kanal 1 als Empfangs kanal eingestelit.
Andere Kanile kdnnen gewshlt werden, indem
die MIDI/TRANSPOSE-Taste gedriickt gehalten
und gleichzeitig eine Taste an der in der obigen
Abbildung gezeigten Empfangskanal-Tastatur ge-
driickt wird, die der Nummer des gewiinschten
Kanals entspricht. Im OMNI-Modus jedoch werden
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ungeachtet der Kanaleistellung alle Daten emp-
fangen; achten Sie daher darauf, den OMNI-
Modus auszuschalten, wenn Daten nur auf dem
eingestellten Kanal empfangen werden sollen.

2. Umschalten des OMNI-Modus

Beim Einschalten des Netzschalters wird der OMNI-
Modus automatisch eingeschaltet, wonach Daten un-
geachtet der Einstellung des MIDI-Kanals auf allen
Kanalen empfangen werden. Um Daten nur auf dem
gewiinschten Kanal zu empfangen, muf der OMNI-
Modus ausgeschaltet werden. Dazu halten Sie die
MIDI/Transponier-Taste gedriickt und driicken die
Taste PIANO |. Bei jedem Driicken der Taste PIANO
I wird der OMNI-Modus abwechseind aus- und
eingeschaltet.

. Wahl des LOCAL-Modus

Beim Einschalten des Netzschalters wird der LOCAL-
Modus automatisch eingeschaltet. Bei ausgeschalte-
tem LOCAL-Modus wird beim Spielen auf der
Tastatur des C-7000 kein Klang von diesem Instru-
ment iber die Hauptlautsprecher wiedergegeben.
Dazu halten Sie die MIDI/TRANSPOSE-Taste ge-
driickt und driicken die Taste PIANO Ii. Bei jedem
Driicken der Taste PIANO Il wird der LOCAL-Modus
abwechselnd ein- und ausgeschaltet.

. Ubertragung eines Programmwechsels

Die Programmwechselfunktion dient dazu, Daten zu
iibertragen und zu empfangen, die zur Umschaltung
von Klangprogrammen verwendet werden. Beim
Driicken einer Stimmen-Wahltaste wird die ent-
sprechende MIDI-Programmwechselnummer iiber-

5. Aufheben eines Programmwechsels

Beim Einschalten des Netzschalters ist das C-7000
zum Empfang von Programmwechselmeldungen be-
reit. Wenn Programmwechseldaten nicht iibertragen
oder empfangen werden sollen, kann diese Funktion
aufgehoben werden. Dazu halten Sie die MIDI/
TRANSPOSE-Taste gedriickt und driicken die Taste
E. PIANO die Taste HARPSICHORD am C-2500.
Bei jedem Driicken der Taste wird diese Funktion
abwechselnd aus- und eingeschaltet.

. Aufheben eines Steuerungswechsels

Beim Einschalten des Netzschalters ist das C-7000
zum Empfang von Programmwechselmeldungen be-
reit. Wenn die Steuerungsdaten des Dimpfer- und
Piano/Sostenuto-Pedals nicht iibertragen oder emp-
fangen werden sollen, kann diese Funktion aufge-
hoben werden. Dazu halten Sie die MIDI/TRANS-
POSE-Taste gedriickt und driicken die Taste HARPSI-
CHORD. Bei jedem Driicken der Taste wird diese
Funktion abwechselnd aus- und eingeschaltet.

. Wahl der Anschlagdynamikkurve

Wenn Sie die MIDI/TRANSPOSE-Taste gedriickt
halten und gleichzeitig die Taste H6 an der Tastatur
driicken, &ndert sich die Anschlagdynamikkurve des
Instruments.  Dieses Verfahren solite ausgefiihrt
werden, um die Anschlagdynamikkurve zu dndern,
wenn das C-7000 beim Spielen an einen Synthesizer
angeschlossen ist. Die urspriingliche Anschlag-
dynamikkurve kann wiederhergestellt werden, indem
die MIDI/TRANSPOSE-Taste gedriickt gehalten und
gleichzeitig die Taste C7 an der Tastatur gedriickt
wird (am Concert-Serie Instrument).

tragen bzw. empfangen:

PIANOI ... ... 0
PIANO Il .. ... 1
E.PIANO ... .. 2
HARPSI .. .... 3
VIBES ....... 4

TECHNISCHE DATEN/SONDERZUBEHOR

Tastatur: 88 Tasten(A-1 bis C7) mit Anschlag- Sonderzubehor
dynamik Kopfhorer: K-H-1000
Stimmen: Piano | (Stereo), Piano Il (Stereo), Spezials tiihle
E-Piano, Cembalo und Vibraphon MIDI-Kabel
Effekte: Surround {(ROOM/STAGE/HALL) Externe Lautsprecher fiir C-7000, C-7100
Dampfer-, Piano- und Sostenuto- {demnichst lieferbar)
Pedal
Bedienelemaente: POWER-Schalter, VOLUME-Regler,
MIDI/TRANSPOSE-Taste,
PITCH-Regler
Buchsen: HEADPHONES, AUX OUT (L, R),
SRND OUT (L, R), AUX IN (L, R),
DAMPER, SOFT/SOSTENUTO,
MIDI (IN, OUT)
Hauptverstirker: 20Wx 2
Lautsprecher: 16ecmx 2, 5cmx 2
Leistungsaufnahme: 95w
Abmessungen: 1384 x 473 x 176 mm
(bei geschlossenem Deckel),
Hohe (bei angebrachtem Stinder):
801,5 mm
Gewicht: C-7000 - 38 kg

C-7100 --- 34.3 kg

Netzkabel (C-7000, C-7100)
Notenstander (nur C-7100)
Musik-Clip L,R{nur C-7100)

Stander fiir C-7000, C-7100: ST-500

Mitgeliefertes Zubehor:

* Anderungen der technischen Daten im Sinne standiger
Produktverbesserung bleiben vorbehalten.
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PRECAUTIONS IMPORTANTES

B INSTALLATION

Veuillez ne pas utiliser I'appareil longtemps dans les condi-
tions suivantes:

® Directement exposé au soleil :

e Exposition a des températures extrémes ou a I’humidité

® Dans des endroits sablonneux ou poussiéreux

B ALIMENTATION

® N'utilisez I'appareil qu‘avec la tension nominale indiquée.
Si vous utilisez I'appareil dans des pays ou la tension est
différente, assurez-vous d'utiliser un transformateur
approprié.

® Pour éviter les parasites et une dégradation de la qualité
du son, évitez d’utiliser la méme prise avec d'autres
équipements ou de brancher I'appareil sur une rallonge
partagée avec d'autres équipements.

B INTERFERENCES

Cet appareil utilise un microprocesseur. Comme tous les
microprocesseurs’il est affecté par les interférences des
appareils électriques situés & proximité comme des lampes
fluorescentes, des appareils & moteurs, etc. Un mauvais
fonctionnement ou un manque de réponse quand vous
appuyez sur les boutons de I'appareil peuvent étre causés
pas des interférences électriques. Dans ce cas, mettez I'appa-
reil hors tension puis sous tension de nouveau. Ceci rétablit
le circuit microprocesseur a son état initial.

B MANIEMENT DE L'APPAREIL
Ne laissez pas tomber cet appareil et ne forcez pas ses com-
mandes.

B NETTOYAGE DES SURFACES EXTERIEURES
Essuyez I'extérieur légérement avec un chiffon doux et sec
pour enlever la poussiére et la saleté. N'utilisez jamais de
solvants tels que du benzéne, des produits de nettoyage ou
des produits de polissage inflammables.

I CONSERVEZ CE MANUEL

Conservez ce manuel en lieu sir pour un usage ultérieur.
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MONTAGE DU SUPPORT

A SIS B
Téte de vis (D Monter les connecteurs de raccord C sur les panneaux (d) et les fixer en
B /(/@/f ----- 4 utilisant les vis E. S'assurer, lors de cette opération, que la fléche sur Ia

surface des connecteurs pointe dans le sens indiqué sur la fig. 1.
C ©PPe6BBED--—- 8 @ Fixer le panneau () aux panneaux (d) en utilisant les vis B.
(® Insérer les connecteurs de raccord dans les orifices au dos des panneaux
D AAAA------ a . en les faisant glisser dans le sens de la fleche sur leur surface, comme
indiqué sur la fig. 3, puis les fixer avec les vis A.
@ Faire glisser le corps principal @ depuis l'arriére vers ll'avant,. en i‘alignant
avec les ergots en métal fixés en haut des panneaux @ puis placer les

4

E /%(/7 @ . orifices sur les ergots en métal et fixer en utilisant les boulons a bouton.
Tete de vis (Voir fig. 4).

F eceececeee 8 (5 Tourner le dispositif de réglage situé au fond du boitier de pédale jusqu’a

ce qu'il touche le plancher, comme indiqué sur la fig. 5. S’il n’est pas
correctement réglé, des vibrations se produiront.

Ouverture du couvercle du clavier

® Maintenir la partie médiane lors de /’ouverture du couvercle.

® Ne pas forcer sur le couvercle.

® L’ouverture du couvercle nécessite légérement plus de force que
prévu en raison du verrouillage d’arbre incorpors.

® Ne pas oublier de replier le pupitre & musique -
avant de refermer le couvercle. /

Mise en place du pupitre de musique

{Pour C-7000 seulement) o {Pour C-7100 seulement)




f
p

K ,‘m's"‘semblingv_the Stand N o

- . M P ’\\’t = - ® . 1

Pedestal
A (viewed from

. above}

X4
< NEW TVPE 3 Front ‘

USE MG SPANNER ‘
NOT AVAITLARLE ) |

Note: Before attaching the pedestal and legs to the piano, rest the piano on its back, with the rear panel resting

on the floor. For safe and secure assembly, enlist the aid of another person when performing the following .
steps. 3

1. Use the long screws (Part A) to attach the metal brackets (Part(c)) to the top of the pedestal (Part @). Make /

sure that the protruding parts of the bracket are on the same side as the pedals. (See llustration.) / .

Screw the front legs (Part@) into the metal plates on the underside of the piano (Part @) under the corners

of the keyboard.

Fit the two screws protruding from the underside of the piano into the forward holes in the metal brackets,

slide the piano forward, and lock it into position with the four wing nuts (Part B).

Fit the connector at the end of the pedal harness (Part@) into the matching connector on the underside of

the piano.

With the aid of another person, set the piano upright.

Adjust the knobs at the end of the legs and under the pedestal until the piano stands firmly on the floor.

Note: A wobbly piano is not only more difficult to play, it may introduce excessive vibration to the sound.

N
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Keyboard Cover. v The keyboard cover folds down to ® Music Stand
cover the entire keyboard. To avoid : : ;
damaging it and the keyboard: To prop up the music stand, pull out the flaps and fit them into
* Always grasp the cover in the
middle when lifting.
* Never force the cover in or




NOMS DES PIECES ET LEURS FONCTIONS

Commandes du panneau avant
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1. Interrupteur d’alimentation ... ...
(POWER)

2. Commande de volume (VOLUME) . .
3. MIDI/TRANSPOSITION . .......

4. Sélecteurdevoix .............
5. Effet d’ambiance (SURROUND) . ..

6. Jack de casque (HEADPHONE) . . . .

Le C-7100 n'est pas équipé d’'un couvercle de clavier et d'un témoin d’alimentation.

Cet interrupteur est utilisé pour la mise en marche et {'arrét. Le témoin
d’alimentation s’allume lors de la mise en marche et PLANO | et ROOM
sont automatiquement sélectionnés.

C'est un curseur qui régle le niveau global du son.

Cette commande est utilisée pour la transposition-de {'instrument et lors
du changement des fonctions MIDI et de pédale. Une pression sur cette
commande permet une transposition jusqu’a une demi-octave, dans les
deux sens, par étapes d'un demi-ton. Elle est également utilisée pour
sélectionner un mode MIDI différent et pour passer entre |'effet doux
(Soft) et I'effet fort {(Sostenuto) sur la pédale gauche (douce).

Ce commutateur permet de sélectionner la voix ou le son de clavier désiré.
Ce commutateur permet d’activer I'effet d’ambiance qui permet apprécier
un son de type concert sur scéne, a réverbération. Cet effet peut étre
désactivé en appuyant sur le commutateur allumé,

Ce jack est utilisé pour brancher un casque d’écoute en option. La
connexion d'un casque coupe le son des haut-parleurs internes, permettant
ainsi d‘apprécier le son, la nuit, a plein volume. Des casques stéréo et
mono peuvent étre utilisés. Comme les voix de piano acoustique du
C-7000 sont reproduites en stéréo, seule la sortie du canal gauche est
entendue lors de 'utilisation d’un casque d’écoute mono, ce qui peut étre
la cause d’un déséquilibre dans les niveaux du son.

Fixer les cables de pédale DAMPER et SOFT en utili-
sant le porte-cable du support, puis insérer la fiche grise
dans le jack DAMPER (SUSTAIN) et la fiche noire
dans le jack SOFT/SOSTENUTO situés sur le panneau
arriére du clavier.

22



23

Connexions du panneau arriere

A 0 wo

© ©

SOFT/SOSTENUTO DAMPER
1l 1 et

|
12 3

-

. Connecteur doux/fort
(SOFT/SOSTENUTO)

2. Connecteur d’étouffoir
(DAMPER (Sustain))

3. Connecteur MIDI . . .

[Entrée (IN), sortie (OUT)]

4. Connecteur d’entrée auxiliaire . . . . .

(AUX IN) [gauche (L),

[44)

6. SRNDOUT.......

SRND OUT

. Connecteur de sortie auxiliaire .
(AUX OUT) [gauche (L), droite (R)] en option avec amplificateur incorporé afin d’obtenir un meilleur effet.

Il est destiné a la connexion d’un céble de la pédale gauche sur le support,
qui est utilisée comme la pédale gauche (douce) d'un piano acoustique. La
fonction des pédales peut étre commutée pour produire un effet fort
(Sostenuto). Se reporter & la gape 5 pour les instructions sur la maniére
d’effectuer cette commutation.

Il est destiné a la connexion d’un cible de la pédale droite sur le support
qui est utilisée comme pédale droite (étouffoir - Damper {Sustain)) d’un
piano acoustique.

Utilisé pour connecter des instruments et des dispositifs compatibles avec
I'interface MIDI tels que des synthétiseurs et séquenceurs. La fonction est
d’envoyer et de recevoir des signaux de musique (données). L’appareil est
connecté en utilisant des cdbles MIDI en option.

Utilisés pour la connexion d’un équipement de sortie audio tel que des
synthés et des machines & rythme, dans le but de reproduire leurs sons par
les haut-parleurs du C-7000. La commande de volume du panneau avant
permet d‘ajuster le niveau du son.

Utilisé pour faire passer le son par une chaine stéréo ou des haut-parleurs

droite (R)]

A connecter au connecteur AUX IN sur la chaine stéréo. Cette fonction
est utile pour |‘enregistrement de sa propre exécution musicale. Le son est
ajusté en utilisant le bouton de commande du son principal sur I'unité
principale.

Utilisé pour faire passer le son par une chaine stéréo ou des haut-parleurs
en option avec amplificateur incorporé afin d’obtenir cet effet d’ambiance
“en direct’”’. A connecter au connecteur AUX IN sur la chaine stéréo.
Cette fonction est utile pour l'enregistrement de sa propre exécution
musicale. Le son est ajusté en utilisant les commandes sur les appareils de
musique individuels connectés.

ool oo

ITeooll L T 1Jcoo & |

C-7000




ESSAI DE LA SERIE CONCERT

1. Brancher le cdble d'alimentation dans la prise secteur
Connecter une extrémité du cable d'alimentation
secteur accessoire a la prise sur le panneau arriére du
corps principal et l'autre a la prise secteur.

., D
i % : @ E
2. Eaclencher I'interrupteur d’alimentation
Cela sélectionne automatiquement la voix de Piano 1.

Le C-7000 est maintenant préte a produire le son
trois secondes aprés avoir été mise sous tension.

\\ 1/

> [ =]

PIANO {

POWER

3. Régler le niveau du son.
Régier le niveau du son en déplacant le curseur de
volume. Lorsqu’il est déplacé a gauche, sur la posi-
tion 0, il n'y a pas de son. Le niveau du son augmente
a mesure qu’il est déplacé vers la droite.

0 5 10
b0 [ |

O o]

Bas e—————— V0| UME =—————p Haut

4. Sélection des voix différentes
Pour changer la voix, appuyer simplement sur la
touche de la vaix désirée.

Caractéristiques des voix

PIANO 1 Un son de piano acoustique fort,
raffiné. (Stéréo)

PIANO 2 Un son de piano acoustique précis et
doux. {Stéréo)

E. PIANO Un son de piano électrique, léger,

transparent,

Clavecin (HARPSI) Un authentique son de clavecin avec

un air classique.

Vibraphone (VIBES) | Un son de vibraphone caractérisé par
sa douceur et sa richesse,

* Le C-7000 et un instrument polyphonique & seize
notes capable de reproduire simultanément seize
notes.

5. Application de I'effet d"amhiance (SURROUND)
L'effet d’ambiance (SURROUND) fournit un effet
d’ambiance plaisant avec une réverbération. Pour
apprécier un son magnifique avec un sentiment de
présence dramatique.

Caractéristiques des divers effets

Fournit |'effet d'une exécution dans un
espace ‘‘réel’’.

Sceéne (STAGE) | Fournit I'effet d’une exécution dans un
petit gymnase ou salle de concert.

Piéce (ROOM)

Salle (HALL} Fournit I'effet de la présence dramatique
qui est ressentie fors d'une exécution dans

une salle de concert.

la mise sous tension sélectionne automatiqguement
I'effet ROOM. Pour désactiver un effet d’ambiance,
appuyer simplement sur la touche d'effet qui est
actueliement alfumée.

SURROUND
\\//
L o= | == [ == |
ROOM STAGE HALL

6. Utilisation des pedales
Les pédales sont utilisées en connectant le support de
pédale vendu séparément aux connecteurs DAMPER
{Sustain) et SOFT/SOSTENUTO. Se reporter, pour
les méthodes de connexion, a la figure sur le coté
gauche inférieur de la page 1.

Pédale gauche {Soft)
(Peut également étre
commutée et utilisée
dans le mode fort

(Sostenuto.) Etouffoir (Damper {Sustain))

Effet d'étouffoir:
Lorsque la pédale d'étouffoir {Damper (Sustain)} est
enfoncée, les notes jouées sont prolongées, méme
aprés le reldchement des touches. Sa fonction est

similaire a celle de la grande pédale d'un piano
acoustigue.
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Effet doux:
Le niveau global du son est réduit pendant que la
pédaie gauche (Soft} est enfoncée. Sa fonction est
similaire 3 celle de la pédale gauche d’un piano
acoustique.

Effet fort:
En suivant la procédure décrite a droite, la pédale
gauche {douce) peut étre changée en pédale a effet
fort {Sostenuto). L'effet fort permet de n’appliquer
'effet de maintien qu‘aux notes du clavier jouées
pendant que la pédale est enfoncée.

Passage entre les effets doux et fort
Les effets doux et fort sont commutés chaque
fois que la pédale gauche (douce) est enfoncée
pendant que la touche MIDI/TRANSPOSE est
enfoncée. Le témoin ROOM indique I’effet Soft;
le témoin STAGE indique I'effet Sostenuto.

Remarque: La mise sous tension sélectionne auto-
matiquement |'effet doux.

Remarque: Lors du jeu sur le C-7000 sans le support
de clavier standard, connecter un une
pédale PS-2 (de type GND {7 ) ou une
unité compatibfe.

TRANSPOSITION ET CONTROLE DE DIAPASON

-([B- (K]

A

Bs

‘_‘l_l—-— Clavier de controle de diapason ——:——J

Fonction de transposition
La fonction de transposition transpose le clavier.
Une fonction trés pratique pour transposer le clavier
afin qu’il corresponde au registre de la voix du
chanteur pour des exécutions d'accompagnement.

Le clavier peut étre transposé, vers le haut ou le bas

de la gamme jusqu’ad une demi-octave.

Opération: Transposition du clavier

Le clavier est transposé en appuyant sur les touches
du clavier pendant que la touche MIDI/TRANSPQSE
est enfoncée. La touche dans la gamme Fs# (fa#) —
Fs (fa) devient la touche Cs (s0). Appuyez sur une
touche autre que Cs pour allumer le témoin dans le
commutateur MIDI/TRANSPOSE.

]

MIDY/TRANSPOSE

Clavner de transposition

Exemple:

Une pression sur la touche D6 (ré) pendant que la
touche MIDI/TRANSPOSE est enfoncée transpose le
clavier comme indiqué sur la figure ci-dessous.

Position du clavier Son réel
¢ N - {) 1
e =
[y, s
ut majeur ré majeur

En coupant I'alimentation du clavier, on le raméne a
son échelle normale (touche A3 réglée sur 440 Hz).
Pour réinitialiser I’échelle du clavier sans couper son
alimentation, appuyer deux fois sur le commutateur
MIDI/TRANSPOSE.

e Remarque: l.e clavier reste inactif lorsque le commu-
tateur MIDI/TRANSPOSE est maintenu
enfoncé. Faire attention 3 ne pas enfon-
cer simultanément le commutateur et
1‘une des touches.



Controle de diapason

Le controle de diapason sert & accorder finement le
diapason. 1l est utile pour ajuster le diapason afin
qu’il corresponde a celui des autres instruments lors
d'une exécution d’ensemble. (Gamme variable +40
cents}.

Opération: Pour relever le diapason

Appuyer sur 'une des touches sur le clavier de con-
trdle de diapason (C3 4 B3) situé au centre de l'unité,
tout en maintenant les deux touches blanches (A-1 et
B-1) qui se trouvent 3 I'extrémité gauche du clavier
enfoncées. Une pression sur la touche reléve le dia-
pason de 1,2 centiéme.

Opération: Pour abaisser le diapason

Appuyer sur |'une des touches sur le clavier de con-
trole de diapason situé au centre de |'unité, tout en
maintenant les touches blanche et noire (A-1 et
A#-1) qui se trouvent & 'extrémité gauche du clavier
enfoncées. Une pression sur la touche abaisse le dia-
pason de 1,2 centiéme.

il b

Le désenclenchement de |'interrupteur d'alimentation
raméne le clavier a sa gamme normale. (A3 = 440 Hz)

Hl

UTILISATION DE LA FONCTION MIDI

Ou’est-ce que la fonction MIDI?

MIDI est {'abréviation de Musical Instrument Digital
Interface (interface numérique pour instruments de
musique), une spécification qui est normalisée dans le
monde entier. Elle permet de connecter, au niveau
du signal numérigue, tous les types d'instruments
de musique électroniques. Cela permet de connecter
de multiples instruments a clavier qui sont conformes

aux normes MIDI pour une exécution simultanée ou
pour une exécution automatique par )'utilisation d’un
séquenceur. Seule une description trés fondamentale
de la fonction MIDI est donnée ici; il est recommandé
a ceux que des informations supplémentaires in-
téressent de lire le mode d’emploi d'un séquenceur,
ou autre.

Exécution en utilisant la fonction MIDI
® Ensemble comprenant le C-7000 et d'autres claviers

Exemple:
Le C-7000 peut étre connecté avec le synthétiseur
DS-8 pour des exécutions ensemble. Les deux ap-
pareils sont reliés en connectant I'une des extrémités
du cadble MiDI au connecteur MID! OUT sur le
C-7000 et I'autre au connecteur MID} sur le DS-8, La

sélection des “‘cordes’ sur le DS-8 et le jeu d’une note
sur le C-7000 produisent simultanément un son des
deux instruments. L’effet est celui d'une personne
capable de jouer un concerto de piano toute seule,

MIDI QUT

N

e pd >

C-7000
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® Exécution automatique du C-7000 en utilisant un séqu

Exemple:
Le C-7000 peut étre connecté au Séquenceur Korg
SQD-8 pour des exécutions automatiques. Dans ce
cas, les deux sont reliés en connectant deux cables
MIDI aux connecteurs MIDI QUT et [N sur le C-7000
et les connecteurs MID| OUT et IN sur le SQD-8,
respectivement. Le réglage du SQD-8 dans le mode
d’enregistrement et le jeu sur le C-7000 permettent
d’enregistrer I‘'exécution qui s'en suit sur le SQD-8.
Ensuite, le réglage du SQD-8 dans le mode de repro-
duction permet d’obtenir une reproduction auto-

enceur

matique de I’exécution enregistrée par le C-7000.
C'est une fonction pratique qui a des utilisations
diverses. Des morceaux difficiles peuvent, par exam-
ple, étre joués lentement pendant |’enregistrement et
reproduits plus tard a une vitesse plus rapide. Ou la
partie pour la main gauche de morceaux qui ne sont
pas encore maitrisés peut étre enregistrée et repro-
duite pour permettre d'étudier la partie pour la main
droite. (Se reporter au mode d‘emploi du Séquenceur
SQD-8 pour plus de détails).

MIDI IN | MIDI QUT

MIDIIN| | MIDI OUT

SELECTION DU MODE MIDI

C— (= JC= )= = = ]
MIDI/TRANSPOSE PIANO | PIANO ] E.PIANO HARPSI VIBES
| i [} ]
OMNI LOCAL PROGRAM CONTROL
onfoff  on/off CHANGE CHANGE
CANCEL CANCEL
| | | {
Témoin lumineux Le mode LOCAL P(F:QI_OlG'\F}GAgA CC?HI\;‘ATI\?GOEL
s'allume lorsque: Omni est est A
? désctivé désactivé CANCEL  CANCEL
(off). {off). est actif est actif
{on). {on).
4 7 911 1416 24 791 1416

Canal d’envoi Canal de réception Sélection de courbe de vélocité

Une pression sur la touche MIDI/TRANSPOSE change
les fonctions des touches du sélecteur de voix et du
clavier en celles indiquées sur la figure ci-dessus. Cela
permet de sélectionner les modes se rapportant 8 MIDI.

1. Sélection du canal MIDI

La fonction MIDI est concue de sorte que le coté
d’envoi spécifie toujours le canal pour les données
d‘exécution. Cela afin que le coté de réception se
commute sur le canal correct pour ne recevoir que les
données d‘exécution désirées et sortir la musique
désirée. Jusqu’'d seize canaux peuvent étre sélec-
tionnés.

Sélection des canaux d'envoi
Le canal 1 est automatiqguement sélectionné
comme canal d’envoi lors de la mise sous tension,
D’autres canaux peuvent étre sélectionnés en

appuyant sur le numéro de touche du clavier de
canaux d’‘envoi, indiqué sur la figure ci-dessus, qui
correspond au numéro de canal désiré, pendant
que la touche MIDI/TRANSPOSE est enfoncée.

Sélection des canaux de réception

Le canal 1 est automatiquement sélectionné com-
me canal de réception lors de la mise sous tension.
D’autres canaux peuvent étre sélectionnés en
appuyant sur le numéro de touche du clavier
de canal de réception, indiqué sur la figure ci-
dessus, qui correspond au numéro de canal désiré,
pendant que la touche MIDI/TRANSPOSE est
enfoncée. Cependant, lorsque le mode Omni est
activé {on), toutes les données sont regcues quels
que soient les canaux sélectionnés; toujours activer
le mode OMNI avant de sélectionner des canaux.



2. Commutation du mode OMNI

Le mode OMNI est automatiquement activé a la mise
sous tension et toutes les données sont recues quel
que soit le canal sélectionné. Pour ne recevoir que les
données désirées, le mode OMNI doit tout d‘abord
étre désactivé (off). Une pression sur la touche
PIANO 1 pendant que la touche MIDI/TRANSPOSE
est enfoncée alterne la commande entre mode OMN{
activé (on) et OMNI désactivé (off).

. Sélection du mode LOCAL

La mise sous tension sélectionne automatiquement le
mode LOCAL ON., Si le mode LOCAL est désactivé,
une pression sur les touches sur le C-7000 ne produira
aucun son des haut-parleurs principaux. Seul le son
des autres claviers qui regoivent encore les données
MID} est produit. Une pression sur la touche PIANO
2 pendant que la touche MIDI/TRANSPOSE est en-
foncée active {on) et désactive (off) alternativement
le mode LOCAL,

. Envoi d'un changement de programme
La fonction de changement de programme est utilisée
pour envoyer et recevoir des données en commutant
les voix. Chaque fois que le commutateur de voix est
enfoncé, le numéro d'envai MIDI correspondant est
envoyeé ou regu,

PIANOI ........ 0
PIANOIl . ...... 1
E.PIANO ....... 2
HARPSI . . ...... 3
VIBES ......... 4

SPECIFICATIONS/OPTIONS

5. Annulatien d'un changement de programme

Le C-7000 est prét pour une commande de change-
ment de programme a sa mise sous tension. Lorsque
I’envoi ou la réception de données de commutation
de voix n’est pas désiré, il peut étre annulé. Une pres-
sion sur la touche d'annulation de programme (E.
PIANO} pendant que la touche MIDI/TRANSPOSE
est enfoncée, annule les données de commutation de
voix et une seconde pression réactive les données.

. Annulation d’un changement de commande

Le C-7000 est prét pour une commande de change-
ment de contrdle a sa mise sous tension. Lorsque
I’envoi ou la réception de données de commande de
pédale gauche (soft), forte (Sostenuto)} et grande
(Damper (Sustain)) n’est pas désiré, il peut étre
annulé. Une pression sur la touche HARPSI, pendant
que la touche MIDI/TRANSPOSE est enfoncée an-
nule les données de commutation de voix et une
seconde pression réactive les données.

. Selection de courbe de velocite

Une pression sur la touche B6 du clavier lorsque la
touche MIDI/TRANSPOSE est enfoncée permet de
changer la courbe de vélocité. Cette procédure doit
étre utilisée pour changer la courbe de vélocité
lorsque 1'on joue avec le C-7000 connecté 3 un
synthétiseur. Une pression sur la touche C7 lorsque
la touche MIDI/TRANSPOSE est enfoncée permet de
retourner 3 la courbe de vélocité originale (sur la Série
Concert).

Options

Casque: Modéle KH-1000

Support de C-7000, C-7100: Modéle ST-500
Chaises spécialement congues

Cables MIDI

Haut-parleurs externes pour C-7000, C-7100

Clavier: 88 touches (A-1 — C1), avec fonction
de toucher initial

Voix: Piano 1 (Stéréo), Piano 2 (Stéréo),
Piano électrique, Clavecin et

Effets: Vibraphone

ets: Ambiance (piéce/scéne/salle) sur le

Egalement pédale d'étouffoir, pédale
d’effet doux et d'effet fort

Commandes: Interrupteur d‘alimentation
(POWER), Commande de volume
(VOLUME), touche MIDI/
TRANSPOSITION et contrdle du

Connecteurs: diapason

Amplificateur principal:

Haut-parleurs:
Consommation:
Dimensions:

Poids:

Accessoires:

Casque (HEADPHONES}), sortie
AUX (gauche (L), droite (R)},
sortie SRND (gauche (L),
droite {R)), entrée AUX
{gauche (L), droite (R)), DAMPER
(Sustain), SOFT/SOSTENUTO,
MIDI (entrée, sortie)
20W x 2
16ecmx2, 5ecmx 2
95 W
1384 mm x 473 mm x 176 mm
(couvercle de clavier fermé)
Hauteur monté sur support:
8015 mm
C-7000 --- 38 kg
C-7100 --- 34,3 kg
Cible d'alimentation CA {C-7000, C-7100)
Pupitre de musique (C-7100 seulement)
Attache de partition L,R{C-7100 seulement)

(Sera mis en vente trés prochainement.)

* [ es caractéristiques du produit sont
sujettes & modifications san préavis.
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PRECAUZIONI IMPORTANTI

B LUOGO D’'USO

Non usare questo apparecchio per lunghi periodi di tempo in
luoghi esposti a:

® sole diretto;

® temperature o umidita estreme;

e sabbia o polvere.

i ALIMENTAZIONE

® Usare solo la tensione di alimentazione nominale indicata.
Se si usa questa macchina in luoghi con tensione di ali-
mentazio ne diversa, usare un transformatore.

e Per ajutare a prevenire rumori e deterioramenti della
qualitd, evitare di collegare questo apparecchio alla
medesima presa di corrente dove sono gia collegati altri
apparecchi.

B INTERFERENZE

Questo apparecchio incorpora dei circuiti di microcomputer.
Come tutti i dispositivi di questo genere, esso & soggetto a
interferenze da apparecchi elettrici che dovessero trovarsi
nelle vicinanze (lampade fluorescenti, apparecchi con motori,
ecc.}). Se il funzionamento deii'apparecchio dovesse diventare
irregolare o imprevedibile, oppure se, premendo i tasti, non
si dovesse ottenere nessuna reazione, & possibile che cid sia
dovuto a interferenza. In tal caso, spegnere l'apparecchio e
riaccenderlo. Cid inizializza il microcomputer.

B TRATTARE CON CAUTELA!
Non lasciar cadere l'apparecchio e non premere tasti e in-
terruttori con forza eccessiva.

B PULIZIA DELLE SUPERFICI ESTERNE
Per togliere polvere e sporco dalle parti esterne, usare uno
strofinaccio morbido e pulito. Non usare solventi forti come
benzina e diluenti per pittura, pulitori abrasivi o prodotti
infiammabili.

M CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE
Conservare questo manuale in luogo sicuro, per eventuali
riferimenti futuri.



MONTAGGIO DEL SUPPORTO

DU I

A MX/ 4 Installare i connettori di giunzione C sui pannelli (@) e fissare mediante le
Testa di vite viti E. In questo caso verificare se la freccia sulla superficie dei connettori
e diretta nella direzione indicata nella figura 1.
B /fff ----- 4 @ Fissare il pannello () ai pannelli @) utilizzando le viti B.
® Inserire i connettori di giunzione negli orifizi sulla parte posteriore dei

C 99586080 -——- 8 pannelli @ , facendogli scivolare nella direzione della freccia in superficie,
come viene illustrato nella figura 3, poi fissare con le viti A.

D A48 ------ 4 @ Fare scivolare il corpo principale @ da dietro in avanti, alIinegndolo con
i fermi metallici fissati alla parte superiore dei pannelli @ poi aggiustare
gli orifizi sui fermi metallici e fissare utilizzando i bulloni di fissaggio.

E /%// @ 4 (Vedere la figura 4)

. ® Girare il regolatore sul fondo della scatola del pedale fino a che tocchi it
Testa divite pavimento, come viene illustrato nella figura 5. Se non viene aggiustato
correttamente, delle vibrazioni verranno prodotte.

Apertura del coperchio della tastiera Montaggio del supporto musicale

[ J

Mantenere la sezione intermedia mentre si apre il coperchio.

® Evitare di applicare uno sforzo eccessivo al coperchio.

® [‘apertura del coperchio richiede uno sforzo leggermente supe-
riore dovuto alla serratura ad albero incorporato.

® Assicurarsi che il supporto musicale venga

ripiegato prima di chiudere il coperchio. /

{Per C-7000 solamente) g = (Per C-7100 solamente)
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DESIGNAZIONE DEI PEZZIE LE LORO FUNZIONI

Comandi del pannello anteriore

123 4 5
/////K //// //
1——— s
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6 La C-7100 non viene fornita con coperchio per tastiera ed indicatore di alimentazione.

1. ALIMENTAZIONE (POWER) . . . .. Questo interruttore permette di accendere od interrompere la alimenta-
zione. Quando viene acceso appare l'indicazione di alimentazione e viene
selezionato automaticamente PIANO | e ROOM.

2.VOLUME .................. Eun cursore che permette di regolare il livello totale del sono.

3. MIDI/TRANSPOSE ........... Questo comando viene utilizzato per la trasposizione dello strumento e
quando si cambiano le funzioni del pedale e MID!. Per trasportare fino a
mezza ottava in ambe direzioni in passi di mezzo tono, premere questo
comando. Esso viene usato anche per selezionare differenti modi MIDI e
per la commutazione fra I'effetto SOFT e quelio SOSTENUTO sul pedale
di sordina SOFT.

4. SELETTORE DI VOCE ........ Questo selettore permette di selezionare la voce, o il suono della tastiera.

5. SURROUND .. .............. Questo interruttore permette di ottenere un effetto SURROUND che vi

permette di ottenere un suono tipo spettacolo in diretto con riverbera-
zione. Questo comando viene regolato automaticamente sulla posizione
"ROOM* quando si accende l'interruttore di alimemntazione. Questo
effetto pud essere interrotto premendo qualsiasi interruttore illuminato.

6. CUFFIE (HEADPHONE) .. ...... Questa presa viene usata per collegare le cuffie in opzione. Quando si
collegano le cuffie, il suono viene interrotto agli altoparlanti interni,
permettendovi di ottenere un suono a pieno volume durante la notte.
Ambe cuffie stereofoniche e monofoniche possono essere utilizzate.
Poiché le voci del pianoforte acustico della C-7000 riproducono in stereo,
la uscita del canale di sinistra solamente verra udi ta quando si usano le
cuffie monofoniche, il quale pud causare un certo squilibrio nei livelli del
suono.

Fissare i cavi del pedale DAMPER e SOFT utilizzando
il portacavi del supporto, poi inserire 13 spina grigia
nella presa DAMPER (SUSTAIN) e la spina nera nella
presa SOFT/SOSTENUTO nella parte posteriore defla
tastiera.




Collegamenti del pannello posteriore
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1. SOFT/SOSTENUTO

2. DAMPER (SUSTAIN)

3. MIDI (ingresso, uscita)

4. AUX [N (L sinistrae R destra) . . ..

5. AUX OUT (L sinistra e R destra)

6. SRND OUT (UscitaSRND) ......

SRND OUT

Questo connettore serve per il collegamento di un cavo dal pedale di
sinistra sul supporto, che viene usato come un pedale di sordina di un
pianoforte acustico. Le funzioni di questo pedale possono essere
commutate per produrre un effetto SOSTENUTO. Vedere la pagina 5 per
gli istruzioni su questa operazione.

Questo connettore serve per collegare un cavo dal pedale di destra del
supporte che viene usato come il pedale di sordina di un pianoforte
acustico.

Questo connettore viene usato per collegare gli strumenti e dispositivi
compatibili con MIDI, come sintetizzatori e sequencers, per transmettere e
ricevere i segnali (dati}) musicali. L’attrezzatura viene collegata mediante
cavi MIDI in opzione.

Permette di collegare degli strumenti con uscita audio esterna come
sintetizzatori e macchine per ritmi, nello scopo di riprodurre il loro suono
attraverso gli altoparlanti della C-7000. Regolare il livello del suono
mediante il comando del volume del pannallo anteriore.

. Viene usato per trasmettere il suono attraverso il sistema audio domestico

o gli altoparlanti opzionali con amplificatori incorporati allo scopo di
ottenere un effetto migliore, e viene collegato al connettore AUX IN del
vostro sistema audio. Questa particolarita &€ molto utile per registrare le
sue proprie esecuzioni musicali. Il suono viene regolato utilizzando il
comando di suono principale dell’ unita principale.

Viene usata per trasmettere il suono attraverso il vostro sistema audio
domestico o gli altoparlanti posteriore opzionale con amplificatori incor-
porati per ottenere un effetto di spettacolo in diretto e viene collegata al
connettore AUX IN del vostro sistema audio. Questa particolarita &€ moito
utile per registrare le sue proprie esecuzioni musicali. 1l suono viene
regolato utilizzando i comandi principali di suono dei dispositivi musicali
collegati.

~
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PROVIAMO ORA CON LA CONCERT SERIES

1. Inserire il cavo di alimentazione nella presa di
alimentazione
Collegare una estremita del cavo accessorio di alimen-
tazione CA nella presa del pannello posteriore def
corpo principale e |’altra estremita nelle presa murale.

al \
Em fﬁ\i

2. Inserire l'interruttore d’alimentazione
Questa operazione permette di selezionare auto-
maticamente la voce PIANO 1. La C-7000 & ora
pronta per produrre il suono tre secondi dopo essere
attivata.

\ //
N

PIANO |

3. Regolare i livelli di suono
Regolare il livello del suono facendo scivolare il
comando del volume. Quando esso viene spostato
alla sinistra verso ‘0", nessun suono verra prodotto.
Spostandolo verso la destra il livello del suono aumen-
tara.

0 5 10
I

[ 1] ]

BASSQO +——— VOLUME =——— ALTO

5.

Applicazione dell’ effetto SURROUND

L'effetto SURROUND produce un effetto ambiente
piacevole con riverberazione, permettendovi di
ottenere un suono bello con un feeling drammatico.

Particolaritd dei vari effetti

ROOM Produce I'effetto di esecuzione musicale in uno

spazio “‘in diretto’’.

STAGE Produce un effetto di esecuzione musicale in un

piccolo hall o palestra.

HALL Produce un effetto di feeling drammatico che si

pud ottenere con le esecuzioni musicali in sala
di concerti.

L’effetto ROOM viene selezionato automaticamente
quando lo strumento viene attivato. Per interrompere
un effetto SURROUND, premere semplicemente
I"interruttore dell’effetto attivato.

—\-\—l-/—SURROUND
[ = [ == [ = |
ROOM STAGE HALL

Uso dei pedali

| pedali vengono usati collegando il supporto per
pedali venduto separatamente con i connettori
DAMPER (SUSTAIN) e SOFT/SOSTENUTO. Per i
collegamenti, vedere la figura della parte sinistra in
basso della pagina 1.

4. Selezione di voci differenti
Se si vuole cambiare la voce, premere semplicemente
'interruttore della voce desiderata.

Caratteristiche di voce

PIANO 1 Un suono di pianoforte acustico forte e
raffinato. (Stereofonico)

PIANO 2 Un suono di pianoforte acustico fino e
chiaro. (Stereofonico)

E. PIANC Un suono di pianoforte elettrico

traslucido e leggero.

HARPSICHORD Un suono naturale di arpicordo con un‘a-
(arpicordo) ria classica.

VIBES Un suono di vibrafono caratterizzato da
ampiezza e calore.

® | a C-7000 & uno strumento polifonico a sedici note
capace di produrre sedici noti simultaneamente.

Pedale di sordina (SOFT)
{Puo anche essere commutato
ed usato in modo
SOSTENUTO).

Pedale di sordina
DAMPER (SUSTAIN)

Effetto DAMPER (SUSTAIN):
Quando si preme il pedale DAMPER (SUSTAIN),
le note eseguite vengono prolungate anche dopo aver
rilasciato i tasti. La sua funzione é identica a quella
del pedale di sordina di un pianoforte acustico.



Effetto SOFT:
1l livello totale del suono viene attenuato mentre il
pedale SOFT é premuto. La sua funzione & identica a
quella del pedale di sordina SOFT del pianoforte
acustico.

Effetto SOSTENUTO:
Per cambiare il pedale SOFT all'effetto SOSTENU-
TO, seguire la procedura descritta alla destra.
L'effetto SOSTENUTO permette di filare solamente
le note della tastiera suonate mentre si preme il
pedale.

Commutazione fra gli effetti SOFT e

SOSTENUTO
Gli effetti SOFT e SOSTENUTO vengono
commutati ogni volta che si preme il pedale
SOFT mentre si prema il commutatore MIDI/
TRANSPOSE. La lampada ROOM indica l'effe-
tto Soft, mentre lindicatore STAGE segnala
I"effetto Sostenuto.

Nota: L'effetto SOFT viene selezionato auto-
maticamente quando si collega |'alimen-
tazione allo strumento.

Nota: Quando si utilizza la C-7000 senza il supporto
di tastiera standard, collegare un pedale-
interruttore PS-2 {tipo GND _{_ ) od un‘unita
compatibile.

TRASPOSIZIONE E COMANDO DEL TONO
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I—E"—“ Tastiera di controlio del tono ——I——:—‘

Funzione di traspasizione
La funzione di trasposizione permette di trasportare
la tastiera. Essa é un particolarita molto utile quando
si vuole trasportare la tastiera per adattarla alla
gamma della voce del cantante per accompagnarlo.
La trasposizione della tastiera pud effettuarsi sia in
alto, sia in basso, fino a mezza ottava.

Operazione: Trasposizione della tastiera

La trasposizione della tastiera viene eseguita pre-
mendo i tasti sulla tastiera di trasposizione mentre il
commutatore MIDI/TRANSPOSE viene premuto. |l
tasto nella gamma Fs# — Fg diventa il tasto Ce.
Premendo un tasto differente del Dos si accende
l'indicatore sul commutatore MIDI/TRANSPOSE.

]

MIDI/TRANSPOSE

v

Tastiera di trasposizione

Esempio:
Premendo il tasto Dg mentre si preme il commutatore
MIDI/TRANSPOSE permette di eseguire la trasposi-
zione della testiera, come viene illustrato dalla figura
seguente.

Posizione della tastiera Suono attuale
7 Ial N
%iég ; E E 7T
C maggiore D maggiore

Quando si disinserisce I'interruttore di alimentazione,
la tastiera ritornera alla scala normale (A3 regolato
su 440 Hz). Per riaggiustare la scala della tastiera
senza interrompere l‘alimentazione, premere due
volte I'interruttore MIDI/TRANSPOSE.

Nota: La tastiera rimane inattiva mentre il commu-
tatore MIDI/TRANSPOSE viene mantenuto
premuto. Non premere il commutatore e
gualsiasi tasto allo stesso tempo.
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Comando del tone

Il comando del tono permette di ottenere un tono di
accordo fine. E moito utile quando si regola il tono
per accordare con altri strumenti quando si suona in
un gruppo. (Gamma variabile +40 cent).

Operazione: Per ridurre il tono

Operazione: Per aumentare il tono

Premere uno qualunque dei tasti della tastiera di
comando del tono (C3 a B3) situato al centro dello
strumento, mentre si mantengono premuti i due tasti
bianchi (A-1 e B-1) alla estremita sinistra della tastiera.
Quando si preme un tasto una volta il tono verra
aumentato di 1,2 cent.

Premere uno qualunque dei tasti della tastiera di
comando del tono situato al centro dello strumento,
mentre si mantengono premuti i tasti bianchi e neri
(A-1 e Aff-1) alla estremita sinistra della tastiera.
Quando si preme un tasto una voita il tono verra
ridotto di 1,2 cent.

l

bl H

1 b

i
® Quando si disinserisce una volta linterruttore di
alimentazione, la tastiera ritornera alla scala normale.

(A3 =440 Hz).

l

USO DELLA PARTICOLARITA MIDI

Cos’e 1a particofarita MIDI?
MIDI & la abbreviazione per ''Musical Instrument
Digital Interface’, una specificazione che & nor-
malizzata nel mondo intero. Questa particolarita
permette di collegare tutti i tipi di strumenti musicali
elettronici al livello dei segnali digitali. Cio permette
di collegare diversi strumenti con tastiera che possie-
dono la particolaritd MIDI tra di loro per una esecu-

zione simultanea o per una esecuzione musicale
automatica attraverso V'uso di un sequencer. Diamo
in questo manuale solamente una breve descrizione
della particolaritd del MIDI, e quindi per chi vuole
ottenere pill particolari sul MIDI, si racommanda di
laggere il manuale di istruzioni del sequencer, ecc.

Esecuzione musicale utilizzando la particolarita MIDI
& Complesso che comprende la C-7000 ed altre tastiere
Esempio:

35

La C-7000 pud essere collegato al sintetizzatore DS-8
per una esecuzione di complesso. | due strumenti
vengono connessi collegando una estremitd del cavo
MIDI al connettore di uscita MID} (MID1 OUT) della
C-7000 mentre l'altra estremita viene collegata al

connettore MIDJ} del DS-8. Selezionando le voci di
archi sul DS-8 ed eseguendo una nota dal C-7000 si
otterrd un suono simultaneamente da ambi strumenti.
Il risultato & che una persona sara capace di suonare
da sola un concerto di pianoforte.

MIDI QUT

MIDIIN

zﬁ ThEr =

Ml!!

DS-8



® Esecuzione musicale automatica della C-7000 utilizzando un sequencer

Esempio:
La C-7000 puo essere collegato al sequencer Korg
SQD-8 per una esecuzione musicale automatica. In
questo caso i due strumenti vengono collegati medi-
ante due cavi MIDI ai connettori di uscita e di ingre-
sso MIDI della C-7000 ed ai connettori di uscita e di
ingresso MIDI del SQD-8 rispettivamente. Regolando
il SQD-8 su modo di registrazione e suonando la
C-7000, si registra I'esecuzione musicale sul SQD-8.
Quindi, regolando il SQD-8 sul modo di riproduzione
si riprodurra automaticamente |’esecuzione musicale

attraverso la C-7000.

Questa particolaritd utile presenta diversi usi. Per
esempio, dei brani musicali difficili possono essere
eseguiti lentamente quando si registra e possono
riprodotti dopo con velocitd maggiore. Oppure la
sezione da eseguire con la mano sinistra, che non é
stata studiata sufficientemente bene, puo essere
registrata e riprodotta per permettere di esercitarvi
con la sezione della mano destra. {Per pil particolari,
vedere il manuale di istruzioni del sequencer SQD-8).

MIDI IN MIDI OUT

_miiiN | | miDiout

SELEZIONE DEL MODO MIDI

1 ==

J[ = [ = ]

MIDI/TRANSPOSE PIANO | PIANC 1}
1 |

E.PIANO

HARPSI VIBES

I 1
OMNI LOCAL PROGRAM CONTROL
on/off on/off CHANGE CHANGE

CANCEL CANCEL
I | I —
quando  guando quando quando
L’indicatore luminoso OMNI LOCAL PROGRAM CHANGE CONTROL CHANGE
si accende: e disinserito. viene CANCEL CANCEL .
: interrotto. {Annullamento {Annulamento cambio
cambio programmi) de controllo) viene inserito.

viene inserito.
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Canale di trasmissione Canale di ricezione Selezione della curva di velocita

Si cambiano le funzioni dei selttori di voce e la tastiera
a quelle indicate nella figura precedente premendo il
commutatore MIDI/TRANSPOSE. Cio permette di
selezionare i modi relativi del MIDI.

1. Selezione del canale MIDI
La particolaritd MIDI é stato concepita afinché il
lato che trasmette possa sempre specificare il canale
per i dati di esecuzione musicale. Il lato che riceve
cambia al canale appropriato per ricevere solamente i
dati di esecuzione desiderati, e produce la musica
desiderata. Si possono selezionare fino a sedici canali.

Selezione dei canali di trasmissione
Il Canale 1 viene selezionato automaticamente per
it canale di trasmissione guando lo strumento
viene attivato. Gli altri canali possono essere
selezionati premendo il numero di tasto sulla

tastiera di canali di trasmissione, come viene
indicato nella figura precedente, che corrisponde
al numero desiderato di canali, mentre il com-
mutatore MIDI/TRANSPOSE viene premuto.

Selezione dei canali di ricezione

Il Canale 1 viene selezionato automaticamente
come canale di trasmissione quando lo strumento
viene attivato. Gli altri canali possono essere sele-
zionati premendo il numero di tasto sulla tastiera
di canali di ricezione, come viene indicato nella
figura precedente, che corrisponde al numero
desiderato di canali, mentre il commutatore
MIDI/TRANSPOSE viene premuto. Pero, quando
OMNI ¢ in funzione, tutti i dati vengono ricevuti
indipendentemente dai canali selezionati, e quindi
sard necessario commutare al modo OMNI prima
di selezionare i canali.
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2. Commutazione al modo OMNI

Il modo OMNI é inserito automaticamente quando
lo strumento viene attivato e tutti i dati vengono
ricevuti indipendentemente dal canale selezionato.
Per ricevere solamente i dati desiderati, bisogna inter-
rompere prima il modo OMNI. Premendo il commu-
tatore PIANO 1 mentre si preme il commutatore
MIDI/TRANSPOSE, si alterna il comando fra OMNI
ON e OMN! OFF.

. Selezione del modo LOCAL

Quando lo strumento viene attivato, il modo LOCAL
ON verra selezionato automaticamente. Se il modo
LOCAL viene interrotto, non si produrra suono dagli
altoparlanti principali premendo i tasti della C-7000.
Verra prodotto solamente il suono delle altre tastiere
che stanno ancora ricevendo i dati MIDI. Si attiva e
si interrompe alternativamente il modo LOCAL
quando si preme il commutatore MIDI/TRANSPOSE.

. Transmissione di un cambio di programma

La funzione di cambio di programma viene utilizzata
per trasmettere e ricevere dati usati per la commuta-
zione delle voci. Ogni volta che il commutatore di
voce viene premuto, si trasmette il numero di tras-
missione MiDI corrispodente:

5. Annullamento di un cambio di programma

La C-7000 é pronta per il comando di cambio di
programma quando la alimentazione viene attivata.
Quando la trasmissione o la ricezione dei dati di
commutazione di voce non & desiderata, essa puo
essere annullata. Per annullare i dati di commuta-
zione di voce, premere il commutatore di annulla-
mento di programma (E. PIANO), mentre viene
premuto il commutatore MIDI/TRANSPOSE, e
premendo di nuovo questo commutatore, i dati
verranno riattivati.

6. Annullamento del cambio di comando

La C-7000 & pronta per un comando di cambio di
controllo quando la alimentazione viene attivata.
Quando la trasmissione o la ricezione dei dati di
comando dei pedali DAMPER (SUSTAIN), SOFT e
SOSTENUTO non & desiderata, essa pud essere
annullata. Per annullare i dati di commutazione di
voce, premere HARPSICHORD mentre viene pre-
muto il commutatore MIDI/TRANSPOSE, e pre-
mendolo di nuovo, i dati verranno riattivati.

. Selezione della curva di velocita

Per cambiare la curva di velocita, premere il tasto B6
della tastiera mentre si preme il tasto MIDI/TRANS-

POSE. Si dovrebbe utilizzare questo procedimento

E:ﬁmg :I """" (1) per cambiare la curva di velocita mentre si suona con
E PIANO . . .. ... 2 la C-7000 collegata al sintetizzatore. Si ritorna alla
HARPSI """" 3 curva di.velocité iniziale (sulla (._‘.oncert Serjes) pre-
VIBES . . .. ... .. 4 mendo il tasto C7 mentre si preme il tasto

MIDI/TRANSPOSE.

CARATTERISTICHE TECNICHE/OPZIONI

Tastiera: 88 tasti (A-1 — C,), con funzione di Opzioni {accessori venduti separatamente)
tocco iniziale Cuffie: Model
Voce: PIANO 1 (Stereofonico), PIANO uffie: Modello KH-1000

Supporto della C-7000, C-7100: Modello ST-500
Sedie con design speciale

Cavi MIDI

Altoparlanti esterni della C-7000, C-7100

(Presto in vendita)

2 (Stereofonico), ELECTRIC
PIANO, HARPSICHORD e VIBES
Effetti: SURROUND (ROOM/STAGE/
HALL)} Anche pedale DAMPER
(SUSTAIN), pedale SOFT e pedale

SOSTENUTO

Comandi: POWER (alimentazione), VOLUME,
MIDI/TRANSPOSE e comando del
tono

Connettori: HEADPHONES (cuffie), AUX OUT
(L, R), SRND OUT (L, R), AUX
IN (L, R), DAMPER (SUSTAIN),
SOFT/SOSTENUTO, MIDI (IN,
OUT)

Amplificatore principale: 20W x 2

Altoparlanti: 16cmx 2, Bemx 2

Consumo elettrico: 95 W

Dimensioni: 1.384 x 473 x 176 mm {(con il

coperchio della tastierra chiuso)

Altezza quando lo strumento viene

fissato al supporto: 8015 (mm)
Peso: C-7000 --- 38 kg
C-7100 --- 34,3 kg
Cavo di alimentazione CA {C-7000, C-7100)
Supporto di musica (C-7100 solamente)
Clip di musica L,R({C-7100 solamente)

Accessori:

* | dati tecnici sono soggetti a cambiamenti
senza preavviso.



CONCERT-7000 MIDI Implementation Chart

Transmitted Recognized Remarks

Function.«..eeean...
Basic Default 1Channel 1Channel
Channel Changed ®) 0

Default Mode 3 Mode 1
Mode Messages X OMNI ON/OFF

Altered sk 8 3k ok oK 3 ok ok 3 ok ok K K X
Number : True voice sk sk 3k 3k 3k 3k 5k 3k ok sk ok 5k 5k 5k 2‘] _\.108
Velocity Note ON O OH.V=1~127 O v=1~127

Note OFF X 90H. V=0 %
After Key's X X
Touch Ch's X %
Pitch Bender X X

64 O O Dumper (Sustain) Pedal
66| O O Sustenuto Pedal

Change
Prog 0—~4 0~4
Change True # ok ok ok sk ok ok sk ok ok skook sk okok 0~4
System Exclusive X X
System 1 Song Pos X X

: Song Sel X X
Common : Tune X X
System > Clock X X
Real Time :Commands X X
Aux I Local ON OFF X O

* All Notes OFF X O

Mes- ! Active Sense O @)
sages . Reset X O
Notes
Mode 1 OMN! ON. POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO O . Yes
Mode 3 | OMNI OFF. POLY Mode 4 | OMNI OFF. MONO X . No
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NOTICE:

Korg products are manufactured under strict specifications and voltages
required by each country. These products are warranted by the Korg
distributor only in each country. Any Korg product not sold with a
warranty card or carrying a serial number disqualifies the product soid
from the manufacture's/distributor’'s warranty and liability. This
requirement is for your own protection and safety.

/7
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ACHTUNG:

Alle KORG Produkte werden entsprechend den Richtlinien der jeweiligen
Lénder mit allergroBter Sorgfalt hergestellt. Sie unterliegen den Garantie-
Bestimmungen der KORG Vertriebs-Firmen in den einzeinen Landern.
Deshalb ist es besonders wichtig, die belliegende Garantie-Karte umgehend
volistindig ausgefiillt und mit der Serien-Nummer des Gerates an die
Vertriebs-Firma abzuschicken. All diese MaBnahmen dienen ausschlieRlich
Ihrer eigenen Sicherheit. Anderungen, die dem technischen Fortschritt
k& dienen, konnen jederzeit ohne Ankiindigung vorgenommen werden.

ATTENTION:
Les produits KORG sont fabriqués suivant les normes et les tensions
d’alimentation requises dans chaque pays. Ces produits sont garantis par

le distributeur KORG dans le cadre da sa seule distribution. Tout produit
KORG non vendu avec sa carte de garantie ou ne portant pas son numéro
de série perd le bénéfice de la garantie du fabricant. Ces dispositions ont
pour but la protection et la sécurité de |'utilisateur.

NOTA:

I prodotti KORG sono fabbricati conformemente a specifiche severe e per
le tensioni richieste da ogni paese. Questi prodotti sono garantiti solo dal
distributore KORG di ciascun paese. | prodotti KORG non venduti con la
scheda di garanzia o che non portano un numero di serie non danno diritto
alla garanzia del produttore/distributore. Questa clausola serve a proteggere
ed a salvaguardare 'utente.
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