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日本語

オート・パワー・オフ機能の設定方法
工場出荷時には操作や入力が無い状態が20分間続くと、自動的にスタン
バイ状態になります。以下の方法で、この時間を10時間に変更すること
ができます。

1	 電源が入っているときに、FEEDBACK	SUPPRESSORボタンを
長押しすると、FEEDBACK	SUPPRESSOR	LEDが点滅します。	
ゆっくりと点滅したら「10時間」に設定されます。

2	 設定はFEEDBACK	SUPPRESSORボタンを長押しするたびに切
り替わります。早く点滅したら「20分」の設定に戻ります。

Tip：	 この設定は、システム・バージョン1.01以降で行えます。	 	
システム・バージョンの確認とシステム・アップデートは、KORG	
KONNECT	Upgrade	Tool	 (iOS/Android)を使って行えます。
詳しくはコルグ・ウェブサイトをご覧ください。

*	すべての製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

Français

Réglage de la fonction de coupure automatique 
d’alimentation
Par défaut, le KONNECT passe automatiquement en veille en l’absence 
de manipulation et de signal pendant 20 minutes. Suivez la méthode 
décrite ci-dessous pour changer cette durée en choisissant 10 heures.
1 Maintenez enfoncé le bouton FEEDBACK SUPPRESSOR quand 

l’instrument est sous tension. Le témoin FEEDBACK SUPPRESSOR 
clignote. Quand le témoin clignote lentement, la durée est réglée 
sur 10 heures.

2 Les réglages changent chaque fois que vous maintenez enfoncé le 
bouton FEEDBACK SUPPRESSOR. Quand le témoin clignote ra-
pidement, la durée est réglée sur 20 minutes.

Astuce :  Ces réglages sont disponibles sur la version 1.01 et les versions ultérieures 
du système. L’application KORG KONNECT Upgrade Tool (iOS/Android) 
permet de vérifier la version du système ou de mettre ce dernier à jour. 
Pour plus de détails, visitez le site internet de Korg.

* Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales ou 
déposées de leur détenteur respectif.

Deutsch

Energiesparfunktion einstellen
KONNECT schaltet sich ab Werkseinstellung automatisch auf Standby, 
wenn das System 20 Minuten lang nicht bedient wird und kein Eingangs-
signal anliegt. Sie können diese Zeit wie folgt auf 10 Stunden verlängern.
1 Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die FEEDBACK SUPPRES-

SOR-Taste gedrückt. Die FEEDBACK SUPPRESSOR-LED blinkt. 
Wenn die LED langsam blinkt, ist eine Zeit von 10 Stunden 
eingestellt.

2 Die Einstellungen wechseln einander ab mit jedem Mal, wenn Sie 
die FEEDBACK SUPPRESSOR-Taste gedrückt halten. Wenn die 
LED schnell blinkt, ist eine Zeit von 20 Minuten eingestellt.

Tipp:  Diese Einstellungen können ab Systemversion 1.01 vorgenommen werden. 
Mit dem KORG KONNECT Upgrade Tool (iOS/Android) können Sie die 
Systemversion überprüfen und das System aktualisieren. Mehr hierzu 
finden Sie auf der Website von Korg.

* Alle Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Waren-
zeichen der betreffenden Eigentümer.

Español

Ajuste de la función de apagado automático
El KONNECT entra automáticamente en estado de espera si no se produ-
ce ninguna operación ni entrada de señal durante 20 minutos según el 
ajuste predeterminado de fábrica. Utilice el método que se indica a con-
tinuación para cambiar este tiempo a 10 horas.
1 Mantenga pulsado el botón FEEDBACK SUPPRESSOR mientras la 

alimentación está encendida. El led FEEDBACK SUPPRESSOR 
parpadeará. Cuando el led parpadee lentamente, el tiempo estará 
ajustado en 10 horas.

2 El ajuste cambiará cada vez que se mantenga pulsado el botón 
FEEDBACK SUPPRESSOR. Cuando el led parpadee rápidamente, 
el tiempo estará ajustado en 20 minutos.

Nota:  Estos ajustes se pueden hacer en versiones del sistema 1.01 o superiores. 
Utilice la aplicación KORG KONNECT Upgrade Tool (iOS/Android) para 
comprobar la versión del sistema o para realizar una actualización del sis-
tema. Para más información, visite el sitio web de Korg.

* Todos los nombres de productos y compañías son marcas comerciales o mar-
cas registradas de sus respectivos propietarios.

English

Setting the auto power-off function
The KONNECT automatically enters standby mode if there is no operation 
or input for 20 minutes at factory-set default. Use the method shown below 
to change this time to 10 hours.
1 Hold the FEEDBACK SUPPRESSOR button down while the power 

is on. The FEEDBACK SUPPRESSOR LED will blink.
When the LED blinks slowly, the time will be set to 10 hours.

2 The settings will switch each time you hold down the FEEDBACK 
SUPPRESSOR button. When the LED blinks quickly, the time will 
be set to 20 minutes.

Tip:  These settings can be made on system versions 1.01 and above. Use the KORG 
KONNECT Upgrade Tool (iOS/Android) to check the system version or up-
date the system. For details, visit the Korg website.

* All product names and company names are the trademarks or registered 
trademarks of their respective owners.
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