
Guía de conexión MIDI por Bluetooth

Este documento explica cómo utilizar un dispositivo MIDI Bluetooth mediante una conexión inalám-
brica.

Consejo: ADVERTENCIA El contenido y el funcionamiento pueden diferir dependiendo del sistema ope-
rativo o de la versión de la aplicación que se utilice. Encontrará la información más actualizada y 
detallada en el sitio web de Korg (www.korg.com) o en el centro de asistencia de aplicaciones de Korg 
(KORG app Help Center) (https://support.korguser.net/hc/).

*Apple, iPad, iPhone, Mac, iOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y
en otros países.

*Windows es una marca comercial de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros países.

*Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

*Todos los nombres de productos y compañías son marcas comerciales o marcas registradas de sus res-
pectivos propietarios.
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Conexión del iPhone/iPad al dispositivo MIDI 
Bluetooth

→ Conexiones

→ Desconexión
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Conexiones

| Requisitos de funcionamiento
Consulte el sitio web de Korg para obtener la informacion mas actualizada sobre la compatibilidad 
con sistemas operativos: www.korg.com/support/os/

| Si la app admite MIDI por Bluetooth
En la app, abra los ajustes de configuración de MIDI por Bluetooth, y en la lista que aparece, toque el 
dispositivo MIDI Bluetooth que desee utilizar; se establecerá la conexión. Para más información sobre 
cómo abrir los ajustes de configuración de MIDI por Bluetooth, consulte el manual de la app.

Consejo: Con iOS 16/iPadOS 16 y versiones posteriores, los dispositivos se conectan automáticamente al 
encender el dispositivo MIDI Bluetooth si ya se ha emparejado.

Cómo abrir los ajustes de configuración de MIDI por Bluetooth en las siguientes 
apps

KORG Gadget

En la esquina superior derecha de la pantalla, toque el icono de engranaje para abrir los ajustes de 
configuración; después, en "Bluetooth MIDI," toque “Settings” para abrir los ajustes de configuración 
de dispositivos MIDI Bluetooth.

Es necesario hacer esta operación de conexión cada vez que utilice un dispositivo MIDI Blue-
tooth.
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KORG Module

En la esquina superior derecha de la pantalla, toque el icono de engranaje para abrir los ajustes de 
configuración; después, en “Bluetooth MIDI”, toque "Scan" para abrir los ajustes de configuración de 
dispositivos MIDI Bluetooth.

Apple GarageBand

En la esquina superior derecha de la pantalla, toque el icono de ajustes para abrir los ajustes de confi-
guración; después, abra “Advanced”.

Cuando active “Run in Background”, aparecerá el apartado “Bluetooth MIDI Devices”. Toque “Blue-
tooth MIDI Devices” para abrir los ajustes de configuración de los dispositivos MIDI Bluetooth.
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| Si la app no admite MIDI por Bluetooth
En el App Store, busque la app “Bluetooth MIDI Connect” e instálela.

Inicie Bluetooth MIDI Connect, y en la lista que aparece, toque el dispositivo MIDI Bluetooth que desee 
utilizar; se establecerá la conexión. Cuando se haya establecido la conexión, también podrá utilizar el 
puerto MIDI del dispositivo MIDI Bluetooth desde una app que admita Core MIDI.

Consejo: Con iOS 16/iPadOS 16 y versiones posteriores, los dispositivos se conectan automáticamente al 
encender el dispositivo MIDI Bluetooth si ya se ha emparejado.

Es necesario hacer esta operación de conexión cada vez que utilice un dispositivo MIDI Blue-
tooth.
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Desconexión

Si desea conectar su controlador MIDI Bluetooth u otro dispositivo MIDI a un dispositivo diferente 
después de conectarlo a su iPhone/iPad, primero debe desconectar el dispositivo de su iPhone/iPad.

Nota: También puede desconectar los dispositivos desactivando Bluetooth en la aplicación Settings de 
su iPhone/iPad. 

Para volver a conectar el iPhone/iPad, vuelva a activar Bluetooth.

| Cuando utilice aplicaciones compatibles con Bluetooth 
MIDI

Si se desconecta de la configuración Bluetooth MIDI de su aplicación, la conexión no se interrumpirá 
por completo. En los ajustes de Bluetooth de la app Settings, toque “Forget this Device” para el dispo-
sitivo MIDI Bluetooth en cuestión.

| Al utilizar aplicaciones no compatibles con Bluetooth 
MIDI

Si se desconecta mediante Korg Bluetooth MIDI Connect, la conexión no se interrumpirá por com-
pleto. En los ajustes de Bluetooth de la app Settings, toque “Forget this Device” para el dispositivo 
MIDI Bluetooth en cuestión.
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Conectar su Mac a un dispositivo MIDI 
Bluetooth

→ Conexiones

→ Desconexión
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Conexiones

| Requisitos de funcionamiento
Consulte el sitio web de Korg para obtener la informacion mas actualizada sobre la compatibilidad 
con sistemas operativos: www.korg.com/support/os/

En el App Store para Mac, busque la app “Bluetooth MIDI Connect” e instálela. 

Cuando inicie Bluetooth MIDI Connect, el icono de Bluetooth MIDI Connect se mostrará en la barra de 
menús. Desde este menú, elija “Connect Bluetooth MIDI Device”; aparecerá la ventana de conexiones 
Bluetooth (Bluetooth Configuration).

Haga clic en el botón “Connect” del dispositivo MIDI Bluetooth de la lista mostrada en pantalla; ahora 
ya puede utilizar los puertos MIDI del dispositivo MIDI Bluetooth seleccionado.

En los ajustes de la aplicación que esté utilizando, seleccione los puertos de entrada MIDI (MIDI IN) y 
de salida MIDI (MIDI OUT).

Consejo: Al encender un dispositivo MIDI Bluetooth emparejado, se conecta automáticamente a ese dis-
positivo.
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Desconexión

Si desea conectar su controlador MIDI Bluetooth u otro dispositivo MIDI a un dispositivo diferente 
después de conectarlo a su Mac, primero debe desconectar el dispositivo de su Mac.

Si se desconecta mediante Bluetooth MIDI Connect, la conexión no se interrumpirá por completo.

En el cuadro de diálogo Bluetooth en System Settings, toque “Forget This Device...” para el dispositivo 
Bluetooth MIDI en cuestión.

Otra forma de hacerlo es: desactivar Bluetooth en el cuadro de diálogo Bluetooth de System Settings.

Para volver a conectar el dispositivo con el Mac, vuelva a encender el Bluetooth.
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Conectar Windows a un dispositivo MIDI 
Bluetooth

→ Instalación del controlador KORG BLE-MIDI

→ Conexiones
→ Desconexión
→ Desinstalación del controlador KORG BLE-MIDI
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Instalación del controlador KORG BLE-MIDI

| Requisitos de funcionamiento
Consulte el sitio web de Korg para obtener la informacion mas actualizada sobre la compatibilidad 
con sistemas operativos: www.korg.com/support/os/

| Acerca de las conexiones Bluetooth
Utilice la funcionalidad Bluetooth de Windows cuando desee conectarse a un dispositivo MIDI Blue-
tooth.

Este dispositivo no admite conexiones Bluetooth que empleen el software específico que se incluye 
cuando se utiliza un adaptador USB Bluetooth comercialmente disponible.

Para usar Bluetooth MIDI en su ordenador Windows, debe instalar el controlador KORG BLE-MIDI.

Descargue el controlador (driver) KORG BLE-MIDI desde el sitio web de Korg (www.korg.com) e instá-
lelo como se describe en el manual que lo acompaña.

Consejo: BLE-MIDI es una tecnología que utiliza Bluetooth LE para transmitir y recibir mensajes MIDI de 
forma inalámbrica. El nombre oficial de Bluetooth LE es “MIDI over Bluetooth Low Energy”.

https://www.korg.com/us/support/download/product/1/305/
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Conexiones

Primero debe conectar Windows con el dispositivo MIDI Bluetooth. Esta operación se denomina 
“emparejamiento”.

1 Encienda el dispositivo MIDI Bluetooth y active su funcionamiento inalámbrico.

2 Haga clic en el icono de Bluetooth en la bandeja de tareas y elija “Show Bluetooth Devices”.

3 Al aparecer la pantalla “Bluetooth & Devices > Devices”.
En “Device settings” - “Detect Bluetooth devices”, compruebe si está seleccionada la opción 
“Advanced”. Si está seleccionado “Default”, cámbielo a “Advanced”. 
Haga clic en “Add Device”.
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4 En la pantalla “Add device”, seleccione “Bluetooth”.

5 Selecciona el dispositivo a utilizar de la lista que se muestra.

6 Cuando aparezca “Connected”, el emparejamiento se habrá completado y podrá utilizar la 
conexión MIDI Bluetooth.
Pulse [Done].

7 Los dispositivos se conectarán cuando se inicie la aplicación MIDI.
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Desconexión

Salga de la aplicación MIDI o vaya al menú Start, abra Settings - Devices y pulse “Remove device”. 
Otra forma de hacerlo: Desactive Bluetooth en el cuadro de diálogo Bluetooth del menú Start menu - 
Settings - Devices. Para volver a conectar el dispositivo con Windows, vuelva a activar Bluetooth.

Nota
• No se pueden utilizar múltiples aplicaciones MIDI simultáneamente.
• Si el dispositivo MIDI Bluetooth no está conectado ni siquiera al iniciar la aplicación MIDI, eli-

mine el dispositivo MIDI Bluetooth en la pantalla de administración de dispositivos Bluetooth y 
vuelva a emparejar el dispositivo de nuevo. Si la conexión sigue sin establecerse, consulte el 
Centro de ayuda de la aplicación KORG (https://support.korguser.net/hc/).
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Desinstalación del controlador KORG BLE-
MIDI

1 Haga clic en Start menu > Settings > Apps.

2 Se muestra una lista de aplicaciones.
Haga clic en “KORG BLE-MIDI Driver for Windows”, y haga clic en el botón “Uninstall”.

Nota: Debe tener privilegios de administrador para instalar o desinstalar controladores de Windows. 
Consulte al administrador del sistema para obtener más información.
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